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Tréjkomorowy system okienno-drzwiowy przeznaczony do konstruowania okien,
drzwi i witryn o wysokich parametrach termoizolacji, przeznaczonych do stoso-
wania w obiektach budownictwa mieszkaniowego, uzytecznosci publicznej
i przemystowe;.

System Superial oferuje szeroka game dostepnych konstrukcji okien: rozwierno-
uchylne, rozwierne, uchylne, uchylno-przesuwne, okna obrotowe z pionowa
i pozioma osig obrotu oraz drzwi (otwierane na zewnatrz, do wewnatrz, jedno
i dwuskrzydtowe, z doswietlami, drzwi wahadtowe i przesuwne).

Duzy zakres ksztattownikow/profili oferowanych przez system umozliwia uzys-
kanie wymaganej estetyki oraz wytrzymatosci konstrukcji.

Istnieje mozliwosc giecia profili, m.in. oscieznic, skrzydet i przewigzek, co umoz-
liwia wykonanie réznego rodzaju tukéw oraz konstrukcji tukowych (doktadna
specyfikacja profili oraz szczegdty dotyczace parametrow technicznych giecia
— dostepne w strefie klienta na stronie www.aliplast.pl).

BUDOWNICTWA

System Superial dostepny jest rowniez w wersji o podwyzszonej izolacyjnosci
termicznej. Dostepne opcje systemu: SP i, SP i+. Podwyzszenie izolacyjnosci
termicznej uzyskano poprzez zastosowanie specjalnych wktadéw termicznych
wsuwanych pomiedzy przektadki termiczne oraz dookota szyby poprawiajgc
izolacyjnos¢ przekroju 0,2-0,4 W/m’K.

DLA

System Superial oraz jego podsystemy (Superial OUT — okno otwierane na zewnatrz,
SP SU — ukryte skrzydto) dajg szerokie mozliwosci ksztattowania zabudowy zewne-
trznej.

Okno systemu Superial spetnia wymagania odpornosci na wtamanie w klasie
RC3 na zgodnos¢ z normg PN-EN 1627.

SYSTEMY

Istnieje mozliwo$¢ montazu systemu Flyscreen (Flyscreen — system moskitier
przeciwko owadom).

Szeroki wybor kolorystyki - mozliwosé lakierowania wedtug palety RAL
(Qualicoat 1518), w strukturze drewna Aliplast Wood Colour Effect
(Qualideco PL-0001), wykoniczenie anodowane, réwniez bikolor.

SYSTEMY OKIENNO-DRZWIOWE

ALUMINIOWE
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aliplast
SP i, SP i+, SP SU, SP OUT, SP 800 i+ aluminium systems

SP i, SP i+

SP SU

SP OUT (Superial Outward)

przekroj przez okno SP OUT i+

SP 800

przekroj przez drzwi SP 800 i+

www.aliplast.pl
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SUPERIAL

SPi, SP i+, SP SU, SP OUT, SP 800 i+

DRZWIOWE

www.aliplast.pl

SPECYFIKACJA PRODUKTU
GLEBOKOSC GtEBOKOSC ~ GRUBOSC
SYSTEM MATERIAL OSEIEZNICY SKRZYDEA SZKLENIA TYPY OKIEN TYPY DRZWI \
Superial jedno, dwu-skrzydtowe
aluminium / poliamid 75 mm 84 mm 14-61 mm otwierane na zewnatrz,
okienny otwierane do wewnatrz
Superial i+ jedno, dwu-skrzydtowe
aluminium / poliamid 75 mm 84 mm 14-61 mm otwierane na zewnatrz,
okienny otwierane do wewnatrz
Superial Outward
aluminium / poliamid 75 mm 84 mm max 50 mm otwierane na zewnatrz
okienny
Superial Ukryte Skrzydto
aluminium / poliamid 75 mm 78 mm 14-51 mm ukryte skrzydto
okienny
jedno, dwu-skrzydt
Superial seria 800 Jet 1o, dwusirzy olNe
. . . 75 mm 75 mm 14’61 mm otwierane na zewngtrz,
drzwiowy aluminium / poliamid otwieranef do v.vewnqtrz,
drzwi paniczne
X . . . jedno, dwu-skrzydtowe
Superial seria 800 i+ L . . 75 75 14-61 otwierane na zewnatrz,
drawi aluminium / poliamid mm mm -oLmm otwierane do wewnatrz,
rzwiowy ) )
drzwi paniczne
DANE TECHNICZNE
SYSTEM 1IZOLACYINOSC TERMICZNA Uf * PRZEPUSZCZALNOSC POWIETRZA OBCIAZENIE WIATREM WODOSZCZELNOSC
SP Uf od 1,41 W/m’K Klasa 4; norma PN-EN 12207 Klasa C5/B5; norma PN-EN 12210 Klasa E1950; norma PN-EN 12208
SP i+ Uf od 1,08 W/m’K Klasa 4; norma PN-EN 12207 Klasa C5/B5; norma PN-EN 12210 Klasa E1950; norma PN-EN 12208
SP OUT Uf od 1,65 W/m’K Klasa 4; norma PN-EN 12207 Klasa C5/B5; norma PN-EN 12210 Klasa E900; norma PN-EN 12208
SP OUT i+ Uf od 1,41 W/m’K Klasa 4; norma PN-EN 12207 Klasa C5/B5; norma PN-EN 12210 Klasa E900; norma PN-EN 12208
SP SU Uf od 1,48 W/m’K Klasa 4; norma PN-EN 12207 Klasa C5/B5; norma PN-EN 12210 Klasa E900; norma PN-EN 12208
SPSUi Uf od 1,12 W/m’K Klasa 4; norma PN-EN 12207 Klasa C5/B5; norma PN-EN 12210 Klasa E900; norma PN-EN 12208
SP 800 Uf od 1,61 W/m’K Klasa 4; norma PN-EN 12207 Klasa CE 2400; norma PN-EN 12210 Klasa 8A; norma PN-EN 12208
SP 800 i+ Uf od 1,36 W/m’K Klasa 4; norma PN-EN 12207 Klasa CE 2400; norma PN-EN 12210 Klasa 8A; norma PN-EN 12208

* Izolacyjnos¢ termiczna uzalezniona jest od kombinacji ztozen profili oraz grubosci wypetnienia.

B Wspdtczynnik Uf okresla przeptyw ciepta przez profile. Im nizsza wartos$¢ wspotczynnika Uf, tym lepsza izolacja termiczna profili.

Badanie przepuszczalnosci powietrza ma na celu okreslenie ilosci przeptywajgacego powietrza przez zamkniete okno przy okreslonej roznicy cisnien.

B Odpornos¢ na dziatanie obcigzen wiatrowych jest miarg sztywnosci profili. Badanie jest wykonywane poprzez zwigkszanie rdznicy cisnieri po obu stronach
badanej konstrukcji, co oddaje mogace wystgpi¢ obcigzenia od parcia i ssania wiatru. Zgodnie z istniejaca klasyfikacja rozrézniamy piec klas odpornosci
na dziatanie wiatru (od 1 do 5) oraz trzy klasy dopuszczalnych ugie¢ (A,B,C). Wyzszy numer klasy wskazuje na lepsza odpornos¢ na dziatanie obcigzen
wiatrowych.

B Badanie szczelnosci na wode opadowg polega na natryskiwaniu na konstrukcje okreslonej ilosci wody przy wzrastajgcej

réznicy ci$nien. Badanie prowadzone jest do wystgpienia przecieku przez konstrukcje.

aliplast
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OPIS SYSTEMU

System przeznaczony do konstruowania okien, drzwi i witryn o wysokich parametrach
termoizolacji.

Wysokie parametry izolacyjnosci termicznej uzyskano poprzez zastosowanie specjal-
nych wkfadéw termicznych wsuwanych pomiedzy przektadki termiczne oraz dookota
szyby. Dostepne opcje systemu: SP i, SP i+.

Dostepny duzy zakres ksztattownikéw gwarantuje uzyskanie wymaganej estetyki
i wytrzymatosci konstrukcji.

Istnieje mozliwos¢ instalowania okien w systemach fasadowych.
Listwy do szklenia dostepne w wariantach: prostokgtnym i zaokrgglonym.

Ksztatty profili dostosowane do montazu réznych rodzajéw oku¢ obwiedniowych,
w tym takze zawiaséw ukrytych i oku¢ pcv.

Szeroki zakres szklenia pozwala na stosowanie wszystkich spotykanych typéw szyb
jedno, dwukomorowych, akustycznych lub antywtamaniowych.

Odwodnienie profili dostepne w dwdch wariantach: tradycyjne lub ukryte.

Mozliwos¢ giecia profili (doktadna specyfikacja profili oraz szczegoty dotyczace para-
metrow technicznych giecia — dostepne w strefie klienta na stronie www.aliplast.pl).

Dostepna opcja niskiego progu w drzwiach balkonowych jedno i dwuskrzydtowych,
prostokatnych (konstrukcje z zastosowaniem dedykowanych profili); dodatkowo —
zwiekszenie parametréw szczelnosciowych konstrukcji dzieki zastosowaniu uszczelki
ACRS461.

System pozwala na projektowanie nowoczesnych rozwigzan konstrukeji okiennych
w wielu wariantach. Znajduje zastosowanie w projektowaniu obiektéw budownictwa
mieszkaniowego, uzytecznosci publicznej.

Istnieje mozliwo$¢ montazu systemu Flyscreen (Flyscreen — system moskitier przeciwko
owadom).

Szeroki wybor kolorystyki — paleta RAL (Qualicoat 1518), kolory strukturalne, kolory
drewnopodobne Aliplast Wood Colour Effect (Qualideco PL-0001), anoda, bikolor.

www.aliplast.pl

75

przekroj przez okno SP i+

przekrdj przez okno SP

przyktadowy rozktad izoterm dla ztoZzenia oscieznicy i skrzydfa
okiennego systemu SP i+ (SP 012 + SP 621)

SPECYFIKACJA PRODUKTU

SYSTEM MATERIAL SEE?EOZT\ICI)(Sig ?&%BZOYKS EX SZRKUL?E?\ISI(A: TYPY OKIEN TYPY DRZWI
jedno, dwu-skrzydtowe
SP aluminium / poliamid 75mm / 84mm / 14-61mm otwierane na zewnatrz,
otwierane do wewnatrz
jedno, dwu-skrzydtowe
SP i+ aluminium / poliamid 75mm / 8 mm / 14-61mm otwierane na zewnatrz,
otwierane do wewnatrz

DANE TECHNICZNE
SYSTEM IZOLACYINOSC TERMICZNA Uf * PRZEPUSZCZALNOSC POWIETRZA OBCIAZENIE WIATREM WODOSZCZELNOSC
SP Uf od 1,41 W/m’K Klasa 4; norma PN-EN 12207 Klasa C5/B5; norma PN-EN 12210 | Klasa E1950; norma PN-EN 12208
SP i+ Uf od 1,08 W/m’K Klasa 4; norma PN-EN 12207 Klasa C5/B5; norma PN-EN 12210 | Klasa E1950; norma PN-EN 12208

* |zolacyjnos¢ termiczna uzalezniona jest od kombinacji ztozen profili oraz grubosci wypetnienia. 13
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OPIS SYSTEMU

System przeznaczony do projektowania okien odchylanych oraz rozwieranych na
zewnatrz.

System Superial OUT jest w petni kompatybilny z systemem okiennym Superial
(te same elementy systemu: taczniki, uszczelki, listwy szklace).

115

System Superial OUT charakteryzuje sie zlicowang wewnetrzng powierzchnig ramy
i skrzydta.

Okna otwierane na zewnatrz mogg by¢ wyposazone w dwa rodzaje zawiaséw:
zawiasy obrotowe lub nozycowe; stosowane okucia pozwalajg wychylaé skrzydto na —
zewnatrz dotem lub gora; istnieje mozliwos¢ rozwierania okien w kierunku zewne-
trznym przy zastosowaniu ogranicznika rozwarcia.

przekroj przez okno SP OUT

Istnieje mozliwo$¢ wbudowania okien w witryny poprzez zastosowanie profilu
odwracajgcego.

Mozliwos¢ giecia profili (doktadna specyfikacja profili oraz szczegoéty dotyczace para-
metrow technicznych giecia — dostepne w strefie klienta na stronie www.aliplast.pl).

Maksymalne wymiary i ciezary konstrukcji w systemie Superial OUT:

okna wychylne: minimalna szerokosc¢ i wysokos¢ skrzydta 500 mm, maksymalna
szerokos$¢ i wysokos¢ skrzydta 2000 mm, oraz maksymalna waga skrzydta 100 kg
dla okien wychylnych;

115

okna rozwierne: minimalna szerokosc¢ i wysokosc¢ skrzydta 500 mm, maksymalna
szerokos$¢ skrzydta 1500 mm, wysokos$¢ skrzydta 3000 mm, oraz maksymalna
waga skrzydta 120 kg dla okien rozwiernych.

System SP OUT wystepuje w wersji o podwyzszonej izolacyjnosci termicznej;

dostepne opcje: przekroj przez okno SP OUT i+
SP OUT i z dociepleniem po obwodzie w miejscu przylegania szyby do profilu,

SP OUT i+ z dociepleniem réwniez przestrzeni miedzy przektadkami termicznymi.

System bardzo popularny w krajach skandynawskich i na Wyspach Brytyjskich, idealnie
komponujacy sie z domami stylizowanymi na stare szlacheckie dwory, budynkami z bali
lub prostymi domami typu skandynawskiego. Do okien tego typu czesto stosowane sg
okiennice.

Istnieje mozliwo$¢ montazu systemu Flyscreen (Flyscreen — system moskitier przeciwko
owadom).

Szeroki wybér kolorystyki — paleta RAL (Qualicoat 1518), kolory strukturalne, kolory
drewnopodobne Aliplast Wood Colour Effect (Qualideco PL-0001), anoda, bikolor.

przyktadowy rozktad izoterm dla ztozenia oscieznicy i skrzydfa okiennego
systemu SP OUT i+ (SP 010 + 5P 521)

SPECYFIKACJA PRODUKTU

SYSTEM MATERIAL gg%??zli\jcl)(sjg S&%BZOYKS fﬁ S;KUL?E?\ISI(A: TYPY OKIEN TYPY DRZWI

SP OUT aluminium / poliamid 75mm / 84mm /max61mm otwierane na zewnatrz
\ SP OUT i+ aluminium / poliamid 75mm / 84 mm /max6lmm otwierane na zewnatrz

DANE TECHNICZNE
SYSTEM IZOLACYINOSC TERMICZNA Uf * PRZEPUSZCZALNOSC POWIETRZA OBCIAZENIE WIATREM WODOSZCZELNOSC
SP OUT Uf od 1,65 W/m’K Klasa 4; norma PN-EN 12207 Klasa C5/B5; norma PN-EN 12210 Klasa E900; norma PN-EN 12208
SP OUT i+ Uf od 1,41 W/m’K Klasa 4; norma PN-EN 12207 Klasa C5/B5; norma PN-EN 12210 Klasa E900; norma PN-EN 12208
* |zolacyjnosc termiczna uzalezniona jest od kombinacji ztozen profili oraz grubosci wypetnienia.
15
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OPIS SYSTEMU L
Tréjkomorowy system okienny z izolacjg termiczng, przeznaczony do konstruowania éq ' ){_5; o)
okien z niewidocznym od zewnatrz skrzydtem.

System charakteryzujgcy sie specjalnie zaprojektowanym ksztattem ramy, kryjacym
catg wysokosc profilu skrzydta. 5

przekroj przez okno SP SU i

Szeroki zakres szklenia pozwala na stosowanie wszystkich spotykanych typdéw szyb
jedno, dwukomorowych, akustycznych lub antywfamaniowych.

Odwodnienie profili dostepne w dwdch wariantach: tradycyjne i ukryte.

Dostepna opcja niskiego progu w drzwiach balkonowych jedno i dwuskrzydtowych,
prostokatnych (konstrukcje z zastosowaniem dedykowanych profili); dodatkowo —
zwiekszenie parametréw szczelnosciowych konstrukcji dzieki zastosowaniu uszczelki
ACRS461. ) N

ACRS461

Mozliwos¢ giecia profili (doktadna specyfikacja profili oraz szczegoéty dotyczace para-
metrow technicznych giecia — dostepne w strefie klienta na stronie www.aliplast.pl).

System ukrytego skrzydta to preferowane przez projektantéw rozwigzanie umozli- 5
wiajace ,krycie okien” w zabudowie aluminiowo — szklanej. Dzieki zastosowaniu
tego typu rozwigzania kwatery otwierane i state od strony zewnetrznej wygladaja
identycznie.

75

przekroj przez prog SP SU i

System SP SU wystepuje w wersji o podwyzszonej izolacyjnosci termicznej;
dostepne opcje:

SP SU i z dociepleniem po obwodzie w miejscu przylegania szyby do profila.

Istnieje mozliwo$¢ montazu systemu Flyscreen (Flyscreen — system moskitier przeciwko
owadom).

Szeroki wybér kolorystyki — paleta RAL (Qualicoat 1518), kolory strukturalne, kolory
drewnopodobne Aliplast Wood Colour Effect (Qualideco PL-0001), anoda, bikolor.

przyktadowy rozkiad izoterm dla ztoZenia oscieznicy i skrzydta okiennego
systemu SP SU i (SP 911 + 5P 921)

SPECYFIKACJA PRODUKTU

SYSTEM MATERIAL gg%?Eozlﬁﬁ(S:(Y: Gstlggglé?,_ic S;I?L%(I?IISX TYPY OKIEN TYPY DRZWI

SP SU aluminium / poliamid 75mm / 78 mm / 14-51 mm ukryte skrzydto
\ SPSU i aluminium / poliamid 75mm / 78 mm / 14-51 mm ukryte skrzydto

DANE TECHNICZNE

SYSTEM IZOLACYJNOSC TERMICZNA Uf * PRZEPUSZCZALNOSC POWIETRZA OBCIAZENIE WIATREM WODOSZCZELNOSC

SP SU Uf od 1,48 W/m’K Klasa 4; norma PN-EN 12207 Klasa C5/B5; norma PN-EN 12210 | Klasa E900; norma PN-EN 12208

SPSU i Uf od 1,12 W/m’K Klasa 4; norma PN-EN 12207 Klasa C5/B5; norma PN-EN 12210 | Klasa E900; norma PN-EN 12208

* |zolacyjnosc termiczna uzalezniona jest od kombinacji ztozen profili oraz grubosci wypetnienia.
17
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OPIS SYSTEMU

Tréjkomorowy system drzwiowy z izolacjg termiczng, przeznaczony do konstruowania
drzwi o wysokich parametrach izolacyjnych.

System kompatybilny z systemem Superial - dzieki profilom adaptacyjnym istnieje
mozliwo$¢é wbudowania konstrukcji serii SP 800 do witryn Superial.

System charakteryzujg bardzo dobre wtasciwosci antywtamaniowe (zamek zlokali-
zowany daleko od strony zewnetrznej).

Istnieje mozliwos¢ zastosowania izolowanego termicznie progu, mozliwego do
demontazu po zamontowaniu drzwi w otwoér.

Mozliwos¢ giecia profili (doktadna specyfikacja profili oraz szczegéty dotyczace para-
metrow technicznych giecia — dostepne w strefie klienta na stronie www.aliplast.pl).

System dostepny w dwdch opcjach termicznych:

SP 800 i

SP 800 i+
Podwyzszenie izolacyjnosci uzyskano poprzez zastosowanie specjalnych wktadéw
termicznych wsuwanych pomiedzy przektadki termiczne oraz dookota szyby. Rozwia-
zanie to polepsza izolacyjnosé przekroju 0 0,2 — 0,5 W/m’K.

Istnieje mozliwos$¢ montazu systemu Flyscreen (Flyscreen — system moskitier przeciwko
owadom).

Szeroki wybor kolorystyki — paleta RAL (Qualicoat 1518), kolory strukturalne, kolory
drewnopodobne Aliplast Wood Colour Effect (Qualideco PL-0001), anoda, bikolor.

www.aliplast.pl

przekroj przez drzwi SP 800 i

vEr

&

przekroj przez drzwi SP 800 i+

przyktadowy rozktad izoterm dla ztoZzenia oscieznicy i skrzydfa drzwiowego
systemu SP 800 i+ (SP 814 + SP 825)

SPECYFIKACJA PRODUKTU
GLEBOKOSC | GEEBOKOSC : GRUBOSC
SYSTEM MATERIAL OSCIEZNICY | SKRZVDA : SZKLENIA TYPY OKIEN TYPY DRZWI
jedno, dwu-skrzydtowe
SP 800 aluminium / poliamid 75mm / 75mm / 14-61mm otwierane na zewnatrz,
otwierane do wewnatrz,
drzwi paniczne
jedno, dwu-skrzydtowe
SP 800 i+ aluminium / poliamid 75mm / 75mm / 14-61 mm otwierane na zewnatrz,
otwierane do wewnatrz,
drzwi paniczne
DANE TECHNICZNE
SYSTEM | IZOLACYINOSC TERMICZNA Uf * PRZEPUSZCZALNOSC POWIETRZA OBCIAZENIE WIATREM WODOSZCZELNOSC
SP 800 Uf od 1,61 W/m’K Klasa 4; norma PN-EN 12207 2400 Pa; norma PN-EN 12210 Klasa 8A; norma PN-EN 12208
SP 800 i+ Uf od 1,36 W/m’K Klasa 4; norma PN-EN 12207 2400 Pa; norma PN-EN 12210 Klasa 8A; norma PN-EN 12208

* |zolacyjnosc termiczna uzalezniona jest od kombinacji ztozen profili oraz grubosci wypetnienia.

19
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OPIS SYSTEMU =

NS
L ——

Nowoczesny system aluminiowy przeznaczony do projektowania okien i drzwi wyma-
gajacych bardzo dobrej izolacji termicznej.

=
102.5

55

Przektadka termiczna o gtebokosci 45 mm, wykonana z solidnych i sprawdzonych
materiatéw, stanowi niezawodng bariere cieptochronna.

Ten sam rodzaj wktadu izolacyjnego w skrzydle okiennym oraz w ramie okiennej
zapewnia ciggtos¢ ochrony przed stratami ciepta catej konstrukcji.

przekréj przez okno STAR

Nowy standard zachodzenia profila z szyba — zwiekszona gtebokos¢ polepsza wtasci-
wosci termiczne i konstrukcyjne systemu.

Zastosowany nowy typ naroznika, unikajacy kolizji wkret/naroznik podczas przykrecania
nawierzchniowych elementéw okué pod rowek PVC.

Mozliwos¢ okuwania drzwi systemem zawiasow rolkowych o bardzo duzej nosnosci.

Innowacyjny system odprowadzenia wody z konstrukgji (brak widocznych elementéw
zaslepiajgcych otwory odwodnieniowe).

Ten sam typ naroznika i tagcznika typu T w komorze zewnetrznej i wewnetrznej
(redukcja ilosci akcesoridw i szybsza fabrykacja).

Zmniejszona ilos¢ listew szklgcych oraz uszczelek przy zachowaniu ciggtosci szklenia
w zaleznosci od grubosci pakietdw, mozliwosé szklenia od zewnatrz.

przekréj przez drzwi STAR
Mozliwos¢ giecia profili (doktadna specyfikacja profili oraz szczegoéty dotyczace para-
metrow technicznych giecia — dostepne w strefie klienta na stronie www.aliplast.pl).

Nowoczesny design.

System szczegodlnie rekomendowany do budynkéw niskoenergetycznych i poddawanych
termomodernizacji; zastosowanie systemu STAR w stolarce okienno-drzwiowej podnosi
komfort cieplny réwniez w standardowych obiektach.

Istnieje mozliwo$¢ montazu systemu Flyscreen (Flyscreen — system moskitier przeciwko
owadom).

Szeroki wybér kolorystyki — paleta RAL (Qualicoat 1518), kolory strukturalne, kolory
drewnopodobne Aliplast Wood Colour Effect (Qualideco PL-0001), anoda, bikolor.

przyktadowy rozktad izoterm dla ztozenia oscieznicy i skrzydfa drzwiowego
systemu STAR (GT 415 + GT 424)

SPECYFIKACJA PRODUKTU

SYSTEM MATERIAL gg%llgl?zl?\lolg(Y: (SﬁﬁngOYKDO ,f E (SEZR IEJLBECI\)ISIX TYPY OKIEN TYPY DRZWI
GT . L . fix 14-72 mm Scianki, okna state,
okho aluminium / materiat izolacyjny 0mm / 99mm / ru 23-81 mm rozwierno-uchylne
GT - L . jedno, dwu-skrzydtowe otwierane
\ drowi aluminium / materiat izolacyjny 90mm / 99mm / 1472 mm _— na zewnatrz, otwierane do wewnatrz

DANE TECHNICZNE

SYSTEM IZOLACYINOSC TERMICZNA Uf * PRZEPUSZCZALNOSC POWIETRZA OBCIAZENIE WIATREM WODOSZCZELNOSC
0&:0 Uf od 0,73 W/m’K Klasa 4; norma PN-EN 12207 Klasa C4; norma PN-EN 12210 | Klasa E900; norma PN-EN 12208
d?zrlvi Uf od 1,21 W/m’K Klasa 4; norma PN-EN 12207 Klasa C5; norma PN-EN 12210 | Klasa E1350; norma PN-EN 12208

* |zolacyjnos¢ termiczna uzalezniona jest od kombinacji ztozen profili oraz grubosci wypetnienia.
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OPIS SYSTEMU
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Izolowany termicznie system aluminiowy przeznaczony do projektowania drzwi pane-
lowych. Dzieki zastosowaniu nowoczesnych rozwigzan technicznych, drzwi panelowe

XX
XX

SateY

%a%9%%

mogg by¢ nie tylko funkcjonalnym i trwatym wejsciem do domu, ale takze jego | ‘ ] : '-#f
wizytéwka i ozdoba. N
przekrdj przez oscieznice i skrzydfo, przekroj przez prog i skrzydfo,
panel jednostronny, panel jednostronny,
otwierany do wewnatrz otwierany do wewnatrz

System charakteryzuje szeroka gama paneli wypetniajacych, dostepnych w réznych
wzorach i kolorach. Elegancki wyglad konstrukcji oraz dostepne gabaryty, mozliwos¢
stosowania drzwi w wiekszej zabudowie witrynowej dajg one duzg swobode T .
w aranzacji wejscia do budynku.

Konstrukcje nosng systemu drzwi panelowych stanowi system STAR, dlatego tez
drzwi posiadajg znakomitg izolacyjnosc termiczng. Ma to realne przetozenie zaréwno
na komfort panujgcy we wnetrzu budynku, jaki i na koszty jego uzytkowania.

Charakterystyka systemu:

jedna ptaszczyzna oscieznicy i naklejanego na skrzydto panelu (panel naklejany
od strony zewnetrznej lub obustronny)

70

mozliwe do zastosowania dwa rodzaje zawiasow: zawias rolkowy - dedykowany ;
dla tego systemu Star oraz zawias ukryty (Dr. Hahn) |

f
<
.

81.5
zamki 3 punktowe standardowe lub samoryglujace - do wyboru dla klienta By o . i
przekréj przez oscieznice i skrzydto,  przekrgj przez prog
klamki, pochwyty od strony wewnetrznej do wyboru ze standardowej oferty panel dwustronny, iskrzydfo, panel dwustronny,
Aliplast otwierany do wewnatrz otwierany do wewnatrz

Szeroki wybor kolorystyki — paleta RAL (Qualicoat 1518), kolory strukturalne, kolory
drewnopodobne Aliplast Wood Colour Effect (Qualideco PL-0001), anoda, bikolor.

przyktadowy rozktad izoterm dla ztozenia oscieznicy i skrzydfa drzwi
panelowych (GT 415 + GT 1626)

SPECYFIKACJA PRODUKTU

GLEBOKOSC | GLEBOKOSC | GRUBOSC
SYSTEM MATERIAL OSCIEZNICY | SKRZYDEA | WYPEENIENIA TYPY OKIEN TYPY DRZWI
panel jednostronny i
. o 59.83 tam Jgdnoskrzydfowe
PD aluminium / poliamid 90mm / 99mm / _— otwierane na zewnatrz,
panel dwustronny .
\ 90 mm otwierane do wewnatrz
DANE TECHNICZNE
SYSTEM IZOLACYJNOSC TERMICZNA Uf * PRZEPUSZCZALNOSC POWIETRZA OBCIAZENIE WIATREM WODOSZCZELNOSC
Ud od 0,73 W/m’K . . .
PD dla drzwi o wym. 1200 x 2100 mm Klasa 4; norma PN-EN 12207 E2400; norma PN-EN 12210 7A (300 Pa); norma PN-EN 12208

* |zolacyjnos¢ termiczna uzalezniona jest od kombinacji ztozen profili oraz grubosci wypetnienia.
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Tréjkomorowy system okienno-drzwiowy z izolacjg termiczng umozliwiajacy
budowe wielu réznych rodzajow okien i drzwi, w zaleznosci od zakresu
zastosowania i szczegétowych wymagan dotyczgcych funkcjonalnosci, izolacji
termicznej oraz estetyki konstrukcji.

System Imperial oferuje szerokg game dostepnych konstrukcji okien: okna
rozwierno-uchylne, rozwierne, uchylne, uchylno-przesuwne, okna obrotowe
z pionowg i pozioma osig obrotu oraz drzwi (otwierane na zewnatrz, do wewnatrz,
jedno i dwuskrzydtowe, z doswietlami, drzwi wahadtowe i przesuwne).

Duzy zakres ksztattownikow/profili oferowanych przez system umozliwia uzys-
kanie wymaganej estetyki oraz wytrzymatosci konstrukcji.

Istnieje mozliwosc¢ giecia profili, m.in. oscieznic, skrzydet i przewigzek, co umoz-
liwia wykonanie réznego rodzaju tukéw oraz konstrukcji tukowych (doktadna
specyfikacja profili oraz szczegéty dotyczgce parametréw technicznych giecia
— dostepne w strefie klienta na stronie www.aliplast.pl).

BUDOWNICTWA

Okno systemu Imperial spetnia wymagania odpornosci na wtamanie w klasie
RC3 na zgodnos¢ z normg PN-EN 1627.

DLA

Istnieje mozliwos¢ montazu systemu Flyscreen (Flyscreen — system moskitier
przeciwko owadom).

Szeroki wybor kolorystyki - mozliwos¢ lakierowania wedtug palety RAL (Qualicoat
1518), w strukturze drewna Aliplast Wood Colour Effect (Qualideco PL-0001),
wykonczenie anodowane, rowniez bikolor.

SYSTEMY

System Imperial oraz jego podsystemy (Imperial OUT — okno otwierane na
zewnatrz, IP SU — ukryte skrzydto) dajg szerokie mozliwosci ksztattowania
zabudowy zewnetrznej. System Imperial posiada réwniez profile umozli-
wiajace projektowanie konstrukcji stolarki zewnetrznej o charakterze
industrialnym czy renowacyjnym.

SYSTEMY OKIENNO-DRZWIOWE

ALUMINIOWE

L

aliplast

aluminium systems




SYSTEMY OKIENNO -DRZWIOWE IP

aliplast
IPi, IPi+, IP SU, IP OUT, IP 800 i+ aluminium systems

IPi, IP i+

przekroéj przez okno IP i+

IP SU

56

76

65

przekroéj przez okno IP SU i

IP OUT (Imperial Outward)

przekrdéj przez okno IP OUT i+

IP 800 B

przekroéj przez drzwi IP 800 i+

www.aliplast.pl



SYSTEMY OKIENNO -

IMPERIAL

IPi, IPi+, IPSU, IP OUT, IP 800 i+

DRZWIOWE

www.aliplast.pl

SPECYFIKACJA PRODUKTU
GLEBOKOSC GtEBOKOSC ~ GRUBOSC
SYSTEM MATERIAL OSEIEZNICY SKRZYDEA SZKLENIA TYPY OKIEN TYPY DRZWI\
“ Imperial jedno, dwu-skrzydfowe
aluminium / poliamid 65 mm 74 mm 4-51 mm otwierane na zewnatrz,
okienny otwierane do wewnatrz
Imperial i+ jedno, dwu-skrzydtowe
aluminium / poliamid 65 mm 74 mm 4-51 mm otwierane na zewnatrz,
okienny otwierane do wewnatrz
Imperial Outward
aluminium / poliamid 65 mm 74 mm max 51 mm otwierane na zewnatrz
okienny
Imperial Ukryte Skrzydto
aluminium / poliamid 65 mm 68 mm 4-41 mm ukryte skrzydto
okienny
jedno, dwu-skrzydt
Imperial seria 800 Jet no, dwisirzy Ozve
o o 65 mm 65 mm 14-51 mm otwierane na zewnatrz,
drzwiowy aluminium / poliamid Otwierang do wewnqtrz,
drzwi paniczne
X . . . jedno, dwu-skrzydtowe
Imperial seria 800 i+ L L otwierane na zewnatrz,
o aluminium / poliamid 65 mm 65 mm 14-51 mm otwierane do wewnatrz,
rzwiowy . .
drzwi paniczne
DANE TECHNICZNE
SYSTEM IZOLACYINOSC TERMICZNA Uf * | PRZEPUSZCZALNOSC POWIETRZA OBCIAZENIE WIATREM WODOSZCZELNOSC
IP Uf od 1,57 W/m’K Klasa 4; norma PN-EN 12207 Klasa C4; norma PN-EN 12210 Klasa E1350; norma PN-EN 12208
IPi+ Uf od 1,28 W/m’K Klasa 4; norma PN-EN 12207 Klasa C4; norma PN-EN 12210 Klasa E1350; norma PN-EN12208
IPOUT Uf od 1,85 W/m’K Klasa 4; norma PN-EN 12207 | Klasa C5/B5; norma PN-EN 12210 | Klasa E900; norma PN-EN 12208
IP OUT i+ Uf od 1,68 W/m’K Klasa 4; norma PN-EN 12207 Klasa C5/B5; norma PN-EN 12210 Klasa E900; norma PN-EN 12208
IP SU Uf od 1,63 W/m’K Klasa 4; norma PN-EN 12207 Klasa C5/B5; norma PN-EN 12210 | Klasa E1200; norma PN-EN 12208
IPSU i Uf od 1,27 W/m’K Klasa 4; norma PN-EN 12207 Klasa C5/B5; norma PN-EN 12210 | Klasa E1200; norma PN-EN 12208
IP 800 Uf od 1,84 W/m’K Klasa 4; norma PN-EN 12207 | Klasa CE 2400; norma PN-EN 12210 Klasa 8A; norma PN-EN 12208
IP 800 i+ Uf od 1,67 W/m’K Klasa 4; norma PN-EN 12207 | Klasa CE 2400; norma PN-EN 12210 Klasa 8A; norma PN-EN 12208

* Izolacyjnosc termiczna uzalezniona jest od kombinacji ztozen profili oraz grubosci wypetnienia.

Wspdtczynnik Uf okresla przeptyw ciepta przez profile. Im nizsza wartosé wspotczynnika Uf, tym lepsza izolacja termiczna profili.
Badanie przepuszczalnosci powietrza ma na celu okreslenie ilosci przeptywajacego powietrza przez zamkniete okno przy okreslonej roznicy cisnien.

Odpornosé na dziatanie obcigzen wiatrowych jest miarg sztywnosci profili. Badanie jest wykonywane poprzez zwiekszanie réznicy cisnien po obu stronach

badanej konstrukcji, co oddaje mogace wystgpi¢ obcigzenia od parcia i ssania wiatru. Zgodnie z istniejaca klasyfikacja rozrézniamy piec klas odpornosci
na dziatanie wiatru (od 1 do 5) oraz trzy klasy dopuszczalnych ugie¢ (A,B,C). Wyzszy numer klasy wskazuje na lepsza odpornos¢ na dziatanie obcigzen

wiatrowych.

réznicy cisnien. Badanie prowadzone jest do wystgpienia przecieku przez konstrukcje.

Badanie szczelnosci na wode opadowg polega na natryskiwaniu na konstrukcje okreslonej ilosci wody przy wzrastajacej

aliplast

aluminium systems
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OPIS SYSTEMU

System stuzgcy do konstruowania okien, drzwi i witryn o wysokich parametrach
termoizolacji.

Wysokie parametry izolacyjnosci termicznej uzyskano dzieki zastosowaniu specjalnych
wktadow termicznych wsuwanych pomiedzy przektadki termiczne oraz dookota szyby.
Dostepne opcje systemu: IP i, IP i+.

Dostepny duzy zakres ksztattownikow gwarantuje uzyskanie wymaganej estetyki

i wytrzymatosci konstrukcji. przekrj przez okno IP i+

Istnieje mozliwos¢ instalowania okien w systemach fasadowych.

Listwy szklagce dostepne w wariantach: prostokatnym i zaokraglonym.

Ksztatty profili dostosowane do montazu réznych rodzajow oku¢ obwiedniowych,
w tym takze zawiaséw ukrytych i oku¢ pcv.

28

(43

Szeroki zakres szklenia pozwala na stosowanie wszystkich spotykanych typow szyb
jedno, dwukomorowych, akustycznych lub antywtamaniowych. .

Odwodnienie profili dostepne w dwdch wariantach: tradycyjne lub ukryte.

Istnieje mozliwos$¢ montazu systemu Flyscreen (Flyscreen — system moskitier przeciwko
owadom).

65

przekrdj przez okno IP

Mozliwos¢ giecia profili (doktadna specyfikacja profili oraz szczegoty dotyczace para-
metréw technicznych giecia — dostepne w strefie klienta na stronie www.aliplast.pl).

System przeznaczony do stosowania w obiektach budownictwa mieszkaniowego,
uzytecznosci publicznej; Imperial i+ pozwala na projektowanie nowoczesnych
rozwigzan konstrukcji okiennych w wielu wariantach.

Szeroki wybér kolorystyki — paleta RAL (Qualicoat 1518), kolory strukturalne, kolory
drewnopodobne Aliplast Wood Colour Effect (Qualideco PL-0001), anoda, bikolor.

przyktadowy rozktad izoterm dla ztozenia oscieznicy i skrzydfa okiennego
systemu IP i+ (IPO11 +IP 021)

SPECYFIKACJA PRODUKTU
GLEBOKOSC | GEEBOKOSC : GRUBOSC
SYSTEM MATERIAL 0SCIEZNICY | SKRZYDtA : SZKLENIA TYPY OKIEN TYPY DRZWI
jedno,dwu-skrzydtowe
IP aluminium / poliamid 65mm / 74mm / 4-51mm otwierane na zewnatrz,
otwierane do wewnatrz
\ jedno,dwu-skrzydtowe
IP i+ aluminium / poliamid 65mm / 74mm / 4-51mm otwierane na zewnatrz,
otwierane do wewnatrz
DANE TECHNICZNE
SYSTEM IZOLACYJNOSC TERMICZNA Uf * PRZEPUSZCZALNOSC POWIETRZA OBCIAZENIE WIATREM WODOSZCZELNOSC
IP Uf od 1,57 W/m’K Klasa 4; norma PN-EN 12207 Klasa C4; norma PN-EN 12210 Klasa E1350; norma PN-EN 12208
IP i+ Uf od 1,28 W/m’K Klasa 4; norma PN-EN 12207 Klasa C4; norma PN-EN 12210 Klasa E1350; norma PN-EN 12208
* |zolacyjnos¢ termiczna uzalezniona jest od kombinacji ztozen profili oraz grubosci wypetnienia. 29
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OPIS SYSTEMU ="

System okienny stuzacy do projektowania okien odchylanych oraz rozwieranych na
zewnatrz.

87

115

System Imperial OUT jest petni kompatybilny z systemem okiennym Imperial (te same
elementy systemu: taczniki, uszczelki, listwy szklace).

System IMPERIAL OUT charakteryzuje sie zlicowana wewnetrzng powierzchnig ramy
i skrzydta.

Okna otwierane na zewnatrz mogg by¢ wyposazone w dwa rodzaje zawiaséw: zawiasy
obrotowe lub nozycowe; stosowane okucia pozwalajg wychyla¢ skrzydto na zewnatrz
dotem lub goérg; istnieje mozliwos¢ rozwierania okien w kierunku zewnetrznym przy
zastosowaniu ogranicznika rozwarcia.

przekréj przez okno IP OUT

Istnieje mozliwos¢ wbudowania okien w witryny poprzez zastosowanie profilu
odwracajacego.

Mozliwos¢ giecia profili (doktadna specyfikacja profili oraz szczegoéty dotyczace para-
metrow technicznych giecia — dostepne w strefie klienta na stronie www.aliplast.pl). ]

Maksymalne wymiary i ciezary konstrukcji w systemie Imperial OUT:

okna wychylne - minimalna szerokosc¢ i wysoko$¢ skrzydta 500 mm, maksymalna
szerokosc¢ i wysoko$é skrzydta 2000 mm, oraz maksymalna waga skrzydta 100 kg
dla okien wychylnych)

115

okna rozwierne - minimalna szerokos¢ i wysokos¢ skrzydta 500 mm, maksymalna
szerokos$¢ skrzydta 1500 mm, wysoko$é skrzydta 3000 mm, oraz maksymalna waga
skrzydta 120 kg dla okien rozwiernych.

System IP OUT wystepuje w wersji o podwyzszonej izolacyjnosci termicznej;

dostepne opcje: przekroj przez okno IP OUT i+

IP OUT i z dociepleniem po obwodzie w miejscu przylegania szyby do profilu
IP OUT i+ z dociepleniem réwniez przestrzeni miedzy przektadkami termicznymi

System bardzo popularny w krajach skandynawskich i na Wyspach Brytyjskich. Idealnie
komponujacy sie z domami stylizowanymi na stare szlacheckie dwory, budynkami z bali
lub prostymi domami typu skandynawskiego. Do okien tego typu czesto stosowane sg
okiennice.

Istnieje mozliwos$¢ montazu systemu Flyscreen (Flyscreen — system moskitier przeciwko
owadom).

Szeroki wybér kolorystyki — paleta RAL (Qualicoat 1518), kolory strukturalne, kolory
drewnopodobne Aliplast Wood Colour Effect (Qualideco PL-0001), anoda, bikolor.

przyktadowy rozktad izoterm dla ztozenia oscieznicy i skrzydfa okiennego
systemu IP OUT i+ (IPO10 + IP 521)

SPECYFIKACJA PRODUKTU

SYSTEM MATERIAL gg%?Eozlﬁﬁ(S:(Y: ?&%BZOYKS ,LSX S;I(LJL?E?\ISI(A: TYPY OKIEN TYPY DRZWI

IP OUT aluminium / poliamid 65mm / 74mm / max61lmm otwierane na zewnatrz
\ IP OUT i+ aluminium / poliamid 65mm / 74mm / max61mm otwierane na zewngtrz

DANE TECHNICZNE
SYSTEM IZOLACYINOSC TERMICZNA Uf * PRZEPUSZCZALNOSC POWIETRZA OBCIAZENIE WIATREM WODOSZCZELNOSC
IP OUT Uf od 1,85 W/m’K Klasa 4; norma PN-EN 12207 Klasa C5/B5; norma PN-EN 12210 | Klasa E900; norma PN-EN 12208
IP OUT i+ Uf od 1,68 W/m’K Klasa 4; norma PN-EN 12207 Klasa C5/B5; norma PN-EN 12210 | Klasa E900; norma PN-EN 12208
* |zolacyjnos¢ termiczna uzalezniona jest od kombinacji ztozen profili oraz grubosci wypetnienia.
31
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OPIS SYSTEMU

Trojkomorowy system okienny z izolacjg termiczna, przeznaczony do konstruowania
okien z niewidocznym od zewnatrz skrzydtem.

System charakteryzujacy sie specjalnie zaprojektowanym ksztattem ramy, kryjacym
cafg wysokos¢ profilu skrzydta.

Szeroki zakres szklenia pozwala na stosowanie wszystkich spotykanych typdow szyb
jedno, dwukomorowych, akustycznych lub antywfamaniowych.

Odwodnienie profili dostepne w dwoch wariantach: tradycyjne i ukryte.

Mozliwos¢ giecia profili (doktadna specyfikacja profili oraz szczegoéty dotyczace para-
metrow technicznych giecia — dostepne w strefie klienta na stronie www.aliplast.pl).

System ukrytego skrzydta to preferowane przez projektantéw rozwigzanie umozli-
wiajgce , krycie okien” w zabudowie aluminiowo-szklanej. Dzieki zastosowaniu tego
typu rozwigzania kwatery otwierane i state od strony zewnetrznej wygladajg
identycznie.

System IP SU wystepuje w wersji o podwyzszonej izolacyjnosci termicznej;
dostepne opcje:

IP SU i z dociepleniem po obwodzie w miejscu przylegania szyby do profilu.

Istnieje mozliwos$¢é montazu systemu Flyscreen (Flyscreen — system moskitier przeciwko
owadom).

Szeroki wybdr kolorystyki — paleta RAL (Qualicoat 1518), kolory strukturalne, kolory
drewnopodobne Aliplast Wood Colour Effect (Qualideco PL-0001), anoda, bikolor.

www.aliplast.pl
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76

przekroj przez okno IP SU

56

76

65

przekroj przez okno IP SU i

przyktadowy rozklad izoterm dla ztoZenia oscieznicy i skrzydfa okiennego

systemu IPSU i (IP 911 + 1P 8921)

SPECYFIKACJA PRODUKTU
SYSTEM MATERIAL gg%?gzﬁ(szs gt%BZOYKéJ Eﬁ SZRKULBE?ISIX TYPY OKIEN TYPY DRZWI
IP SU aluminium / poliamid 65mm / 68mm / 4-41mm ukryte skrzydto
IPSU i aluminium / poliamid 65mm / 68mm / 4-41mm ukryte skrzydto

DANE TECHNICZNE

SYSTEM IZOLACYINOSC TERMICZNA Uf * PRZEPUSZCZALNOSC POWIETRZA OBCIAZENIE WIATREM WODOSZCZELNOSC
IP SU Uf od 1,63 W/m’K Klasa 4; norma PN-EN 12207 Klasa C5/B5; norma PN-EN 12210 | Klasa E1200; norma PN-EN 12208
IPSUi Uf od 1,27 W/m’K Klasa 4; norma PN-EN 12207 Klasa C5/B5; norma PN-EN 12210 | Klasa E1200; norma PN-EN 12208

* Izolacyjnosc¢ termiczna uzalezniona jest od kombinacji ztozeri profili oraz grubosci wypetnienia.
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OPIS SYSTEMU w

L

Tréjkomorowy system drzwiowy z izolacjg termiczng, przeznaczony do konstruowania
drzwi o wysokich parametrach izolacyjnych.

System kompatybilny z systemem Imperial - dzieki profilom adaptacyjnym istnieje
mozliwo$¢ wbudowania konstrukgji serii IP 800 do witryn Imperial.

65

przekréj przez drzwi IP 800 i+

System charakteryzuja bardzo dobre wtasciwosci antywtamaniowe (zamek zlokali-
zowany daleko od strony zewnetrznej).

Istnieje mozliwo$¢ zastosowania izolowanego termicznie progu, mozliwego do
demontazu po zamontowaniu drzwi w otwor.

System posiada rozwigzanie zapobiegajace przytrzasnieciu palcow (antyfinger).

Mozliwos¢ giecia profili (doktadna specyfikacja profili oraz szczegéty dotyczace para-
metrow technicznych giecia — dostepne w strefie klienta na stronie www.aliplast.pl).

System dostepny w dwdch opcjach termicznych:

IP 800 i
IP 800 i+
Podwyzszenie izolacyjnosci uzyskano poprzez zastosowanie specjalnych wktadow -
termicznych wsuwanych pomiedzy przektadki termiczne oraz dookota szyby. przekrdj przez drzwi IP 800 i z zastosowaniem

Rozwiazanie to polepsza izolacyjnosé¢ przekroju 0 0,2 — 0,5 W/m’K. przektadki antyfinger

Istnieje mozliwos¢ montazu systemu Flyscreen (Flyscreen — system moskitier przeciwko
owadom).

Szeroki wybor kolorystyki — paleta RAL (Qualicoat 1518), kolory strukturalne, kolory
drewnopodobne Aliplast Wood Colour Effect (Qualideco PL-0001), anoda, bikolor.

przyktadowy rozktad izoterm dla ztoZenia oscieznicy i skrzydfa drzwiowego
systemu IP 800 i + (IP 814 + IP 825)

SPECYFIKACJA PRODUKTU

SYSTEM MATERIAL ggE?EOZIE\ICI)(Sig Sk%BZOYKS f 2 ?ZRKU L?E(l)\lSI(A: TYPY OKIEN TYPY DRZWI
jedno, dwu-skrzydtowe
otwierane na zewnatrz

IP 800 aluminium / poliamid 65mm / 65mm / 14-59 mm - otwierane do wewn%trz’,

drzwi paniczne
\ jedno, dwu-skrzydtowe
i o o otwierane na zewnatrz,
IP 800 i+ aluminium / poliamid 65mm / 65mm / 14-59 mm - otwierane do wewnatrz,

drzwi paniczne

DANE TECHNICZNE

SYSTEM 1IZOLACYINOSC TERMICZNA Uf * PRZEPUSZCZALNOSC POWIETRZA OBCIAZENIE WIATREM WODOSZCZELNOSC
IP 800 Uf od 1,84 W/m’K Klasa 4; norma PN-EN 12207 Klasa CE 2400; norma PN-EN 12210 Klasa 8A; norma PN-EN 12208
IP 800 i+ Uf od 1,67 W/m’K Klasa 4; norma PN-EN 12207 Klasa CE 2400; norma PN-EN 12210 Klasa 8A; norma PN-EN 12208

* |zolacyjnos¢ termiczna uzalezniona jest od kombinacji ztozen profili oraz grubosci wypetnienia. 35
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OPIS SYSTEMU

Trojkomorowy system okienno-drzwiowy przeznaczony do konstruowania okien i drzwi
o wysokiej izolacyjnosci termicznej.

System Ecofutural wystepuje w wersji o podwyzszonej izolacyjnosci termicznej.
Opcje systemu Ecofutural:

ECOFUTURAL i —z dociepleniem po obwodzie w miejscu przylegania szyby do profilu

ECOFUTURAL i+ — z dociepleniem po obwodzie w miejscu przylegania szyby do
profilu oraz z dociepleniem w przestrzeni pomiedzy przektadkami termicznymi.

65 65

Konstrukcja systemu umozliwia zaprojektowanie okna typu Monoblok oraz drzwi
z przesunietg osig obotu — drzwi PIVOT.

przekroj przez okno EF
(EFO10 + EF 020)

przekrdj przez okno EF OC
(EF 214 + EF 1220)

Ksztatty profili dostosowane do montazu réznych rodzajow okuc¢ obwiedniowych,
przeznaczonych pod rowek pcv.

Mozliwos¢ giecia profili (doktadna specyfikacja profili oraz szczegoéty dotyczace para-
metréw technicznych giecia — dostepne w strefie klienta na stronie www.aliplast.pl).

Szeroki wybor kolorystyki — paleta RAL (Qualicoat 1518), kolory strukturalne, kolory
drewnopodobne Aliplast Wood Colour Effect (Qualideco PL-0001), anoda, bikolor.

158

przekrdj przez drzwi Ecofutural PIVOT

OPIS SYSTEMU

System profili aluminiowych z przektadka termiczng znajdujgcy zastosowanie w miej-
scach gdzie obowigzujg podwyzszone normy izolacji cieplnej.

System charakteryzujacy sie specjalne zaprojektowanym ksztattem ram, kryjgcym catay
wysokos¢ profilu skrzydta. Duzym atutem jest niewidoczna od wewnatrz listwa szklaca.

Konstrukcja systemu umozliwia zaprojektowanie okna typu Monoblok.

Bardzo waskie potgczenie skrzydet (stupek ruchomy) - 77 mm, nadaje konstrukcji
smuktosci i lekkosci.

W systemie dostepne sa profile przygotowane do montazu rolet zewnetrznych.

Istnieje mozliwo$¢ montazu systemu Flyscreen (Flyscreen — system moskitier przeciwko
owadom).

Szeroki wybor kolorystyki — paleta RAL (Qualicoat 1518), kolory strukturalne, kolory

. - g (EF 010 + EF 020)
drewnopodobne Aliplast Wood Colour Effect (Qualideco PL-0001), anoda, bikolor.

(EF 214 + EF 1220)

przyktadowy rozkfad izoterm dla ztozenia oScieznicy i skrzydta okiennego

systemu EF oraz EF OC
SPECYFIKACJA PRODUKTU
GLEBOKOSC | GEEBOKOSC i GRUBOSC
SYSTEM MATERIAL OSCIEZNICY | SKRZVDA : SZKLENIA TYPY OKIEN TYPY DRZWI
EF aluminium / poliamid 65-153mm / 74mm / fx &50/mm fix, rozwierne, uchyine, jedno lub dwuskrzydtowe
p okno 13-59 mm rozwierno-uchylne
. fix 21-26 mm fix, rozwierne, uchylne, S -
\ EF OC aluminium / pcv 65-177 mm / 68 mm /okno 21-32 mm rozwierno-uchylne drzwi o pionowej osi obrotu
DANE TECHNICZNE
SYSTEM IZOLACYINOSC TERMICZNA Uf * PRZEPUSZCZALNOSC POWIETRZA OBCIAZENIE WIATREM WODOSZCZELNOSC
EF Uf od 1,50 W/m’K Klasa 4; norma PN-EN 12207 C4 (1600 Pa); norma PN-EN 12210 | 9A (600 Pa); norma PN-EN 12208
EFi Uf od 1,44 W/m’K Klasa 4; norma PN-EN 12207 C4 (1600 Pa); norma PN-EN 12210 | 9A (600 Pa); norma PN-EN 12208
EF i+ Uf od 1,27 W/m’K Klasa 4; norma PN-EN 12207 C4 (1600 Pa); norma PN-EN 12210 | 9A (600 Pa); norma PN-EN 12208
EF OC Uf od 1,66 W/m’K Klasa 4; norma PN-EN 12207 C3 (1200 Pa); norma PN-EN 12210 | E900 (900 Pa); norma PN-EN 12208
* Izolacyjnosc termiczna uzalezniona jest od kombinacji ztozer profili oraz grubosci wypetnienia. 37
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OPIS SYSTEMU

System okienno-drzwiowy z izolacjg termiczng charakteryzujacy sie gtadka i smukta
linig profila.

Specyficzny ksztatt profila (upodabniajgcy konstrukcje do profili stalowych) nadaje
konstrukcji industrialny, nowoczesny charakter.

STEEL LOOK jest systemem wyrdzniajgcym sie na rynku unikatowym designem.
Izolacyjno$¢ termiczna od 2,56 W/m’K.

Szeroki wybor kolorystyki — paleta RAL, kolory strukturalne, kolory drewnopodobne
Aliplast Wood Colour Effect, anoda, bikolor.

OPIS SYSTEMU

Tréjkomorowy system okienno-drzwiowy z izolacjg termiczna.

System wyrdzniajacy sie specyficznym ksztattem profila ze wzgledu na swojg forme
i ksztatt.

System przeznaczony do projektowania okien renowacyjnych i imitujacych okna
wykonywane z drewna.

Listwy szklace dostepne w wariancie ,soft” o migkkich, zaokraglonych ksztattach.

Izolacyjno$é termiczna od 2,44 W/m’K.

Szeroki wybor kolorystyki — paleta RAL, kolory strukturalne, kolory drewnopodobne
Aliplast Wood Colour Effect, anoda, bikolor.

www.aliplast.pl

przekroj przez okno STEEL LOOK 1000

przekroj przez okno LUXUS

przyktadowy rozktad izoterm dla ztoZenia oscieznicy i skrzydfa okiennego

systemu ST1000 (ST1010 + ST1020]

SPECYFIKACJA PRODUKTU
SYSTEM MATERIAL gg%?gzlﬁﬁ(sﬁ SE%BZOYKI? tSX S;IEL%?\‘S'E TYPY OKIEN TYPY DRZWI
ST1000 lumini liamid 90 744 543 mm przeszklenie state fix, .
aluminium / poliami mm / ,4mm / rozwierne, uchylne rozwierne
fix 4-36 mm ;
- - przeszklenie state, .
LX aluminium / poliamid 65mm / 69mm / 4-3gkn::: rozwierne, uchylne rozwierne
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OPIS SYSTEMU

System przeznaczony do projektowania nie wymagajacej izolacji termicznej zabudowy
wewnetrznej i zewnetrznej: okien, drzwi oraz segmentéw Scian dzialowych przezna-
czonych do ogdlnego stosowania w budynkach uzytecznosci publicznej i przemystowych
(w pomieszczeniach biurowych).

System kompatybilny z innymi systemami Aliplast: wspdlne listwy szklace, uszczelki,
narozniki i okucia.

Istnieje mozliwos¢ wbudowania drzwi systemu Econoline w Sciany dziatowe wykonane
z segmentow Econoline lub w inne $ciany, o dowolnej konstrukcji.

Listwy szklagce dostepne w wariantach: prostokatnym i zaokraglonym.
System Econoline posiada opcje konstrukcji z zastosowaniem zawiaséw wrebowych.

Drzwi systemu ECONOLINE z funkcja dymoszczelnosci spetniaja kryteria klas dymo-
szczelnosci S,, S,, zgodnie z PN-EN 13501-2+A1:2010).

Istnieje mozliwosc¢ konstruowania drzwi przesuwnych, wahadtowych, tgczenie Scian
pod dowolnym katem, oraz wzmacnianie juz wykonanych a nawet zamontowanych
elementow.

Na bazie systemu Econoline istnieje mozliwos¢ projektowania drzwi panelowych
(Econoline panel doors).

Mozliwos¢ giecia profili (doktadna specyfikacja profili oraz szczegoéty dotyczace para-
metréw technicznych giecia — dostepne w strefie klienta na stronie www.aliplast.pl).

Szeroki wybér kolorystyki — paleta RAL (Qualicoat 1518), kolory strukturalne, kolory
drewnopodobne Aliplast Wood Colour Effect (Qualideco PL-0001), anoda, bikolor.

OPIS SYSTEMU

System aluminiowy bez izolacji termicznej przeznaczony do projektowania drzwi
panelowych.

Konstrukcje nosng systemu drzwi panelowych stanowi system Econoline.

Econoline panelowy przeznaczony jest do projektowania konstrukcji wewnetrznych
(drzwi), w budynkach mieszkalnych, budynkach uzytecznosci publicznej.

Zlicowana ptaszczyzna oscieznicy i naklejanego na skrzydto panelu (panel naklejany
od strony zewnetrznej lub obustronny).

System charakteryzuje szeroka gama paneli wypetniajgcych, dostepnych w réznych
wzorach i kolorach. Elegancki wyglad konstrukcji oraz dostepne gabaryty, mozliwos¢
stosowania drzwi w wiekszej zabudowie witrynowej daja duzg swobode w aranzacji
wejscia w budynku i do budynku.

Szeroki wybér oku¢ dostepnych na rynku.

Szeroki wybér kolorystyki — paleta RAL (Qualicoat 1518), kolory strukturalne, kolory
drewnopodobne Aliplast Wood Colour Effect (Qualideco PL-0001), anoda, bikolor.

SPECYFIKACJA

przekréj przez okno
EL 010+ VL 820

130.5

65

51

przekroj przez drzwi
ELO11+ELO22

AR

www.aliplast.pl
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71

147.5

51

przekroj przez drzwi
ELO14 +EL 025

51

przekroj przez drzwi panelowe
- strona zawiasowa

51

przekroj przez drzwi panelowe - opcja z progiem opadajgcym

PRODUKTU

GRUBOSC
SZKLENIA

| GLEBOKOSC :
! SKRZYDtA :

GtEBOKOSC

SYSTEM 0SCIEZNICY

MATERIAL

TYPY OKIEN

TYPY DRZWI

EL

okienny / 60mm

aluminium 51 mm / do 37 mm

rozwierne, rozwierno-uchylne

EL

drzwiowy Simm /

aluminium 51mm / do37mm

rozwierne

GRUBOSC
WYPEENIENIA

GtEBOKOSC | GLEBOKOSC !

S OSCIEZNICY i SKRZYDEA :

MATERIAL

TYPY OKIEN

TYPY DRZWI

PD-EL aluminium 51mm / 51mm / 51mm

rozwierne
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System o podwyzszonej izolacyjnosci termicznej przeznaczony do projektowania
konstrukcji przesuwnych lub podnoszono-przesuwnych. Konstrukcje przesuwne
UG przeznaczone sg do stosowania w obiektach budownictwa mieszkaniowego,
gtéwnie indywidualnego i uzytecznosci publiczne;j.

System dostosowany do najnowszych wymagan w dziedzinie izolacyjnosci ter-
micznej, estetyki i bezpieczenstwa: dostepne opcje systemu: UG wersja z niskim
progiem, UG — rozwigzanie kagtowe 90°, Monorail.

Dzieki swoim parametrom system ULTRAGLIDE pozwala na projektowanie kon-
strukcji o bardzo duzych gabarytach skrzydet jezdnych:
« maksymalne wymiary konstrukcji mozliwe do wykonania w tym systemie to:
wysokos¢ skrzydta Hs=3300 mm i szeroko$¢ skrzydta Bs=3200 mm

System ULTRAGLIDE umozliwia konstruowanie duzych, a jednoczesnie stabilnych
okien i drzwi przesuwnych, o maksymalnej wadze skrzydet wynoszace;j:

« 250 kg dla opcji przesuwnej

400 kg dla opcji podnoszono-przesuwnej

BUDOWNICTWA

Budowa konstrukgji:

oscieznica: system 3, 5i 7-komorowy

mozliwe kombinacje dwu, trzy i czteroelementowe na bazie systemu dwuto-
rowego

profile dostosowane sg do montazu wielu dostepnych na rynku oku¢ ryglowa-
nych recznie i za pomocg automatyki

DLA

mozliwos$¢ zastosowania réznego typu wypetnienia (szyba jedno, dwukomorowa)

system dostosowany do najnowszych wymagan w dziedzinie izolacyjnosci
termicznej: w systemie zastosowano przektadke termiczng o szerokosciach
22 mm i 28 mm wzbogacong dodatkiem wtdkna szklanego, wktady termiczne
oraz wktady podszybowe poprawiajace izolacyjnosé termiczng przekroju;
dostepne opcje: wersja UG, UG i, UG i+

SYSTEMY

system umozliwia konstrukcje duzych przeszklen, co zapewnia doskonate
doswietlenie wnetrz oraz utatwia ich aranzacje, zachowujac jednocze$nie
stabilnos¢, funkcjonalnos¢ i lekkos¢ konstrukcji

Istnieje mozliwo$¢ montazu systemu Flyscreen (Flyscreen — system moskitier
przeciwko owadom).

SYSTEMY PRZESUWNE

Szeroki wybdr kolorystyki - mozliwos¢ lakierowania wedtug palety RAL
(Qualicoat 1518), w strukturze drewna Aliplast Wood Colour Effect
(Qualideco PL-0001), wykoriczenie anodowane, rowniez bikolor.

ALUMINIOWE

L

aliplast

aluminium systems




SYSTEMY PRZESUWNE

UG, UG i+, UG - rozwigzanie katowe,

UG - opcja niski prog, MONORAIL

UG, UG i+

U LTRAG Ll DE - opcja z niskim progiem

MONORAIL

U LTRAG L| DE - rozwigzanie katowe UG

www.aliplast.pl

891
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przekroj przez potaczenie skrzydto — skrzydfo

67

||

przekroj przez oscieznice i skrzydto UG
(niski prog]

56.5

przekroj przez oscieznice MONORAIL

168.
|

29

b

(

przekroj przez ruchomy stupek narozny
UG - opcja rozwiazanie katowe 90°



www.aliplast.pl

ULTRAGLIDE

UG, UG i+, UG - rozwiazanie katowe 90°, UG - opcja niski prog, MONORAIL

SPECYFIKACJA PRODUKTU

GLEBOKOSC GtEBOKOSC GRUBOSC CIEZAR
SYSTEM MATERIAL OSCIEZNICY SKRZYDtA SZKLENIA SKRZYDtA TPV DRZWI
do 250 kg
Ultraglide aluminium / materiat od 153 mm 67 mm skrzydto (preesuwne) pracsumne,
g izolacyjny do 239 mm 14-52 mm do 400 kg podnoszono-przesuwne
(podnoszono-przesuwne)
do 250 kg
L L materiat od 153 mm skrzydto (przesuwne) przesuwne,
Ultraglide i+ aluminium / izolacyjny do 239 mm 67 mm 14-52 mm do 400 kg podnoszono-przesuwne
(podnoszono-przesuwne)
do 250 kg
Ultraglide - opcja luminium / materiat od 153 mm 67 mm skrzydto (przesuwne) przesuwne,
rozwigzanie katowe 90° alumInium /-4 olacyjny do 239 mm 14-52 mm do 400 kg podnoszono-przesuwne
(podnoszono-przesuwne)
Ultraglide . materiat od 153 mm skrzydto )
- opca niski prog aluminium / izolacyjny do 239 mm 67 mm 14-52 mm do 400 kg podnoszono-przesuwne
do 250 kg
. - materiat skrzydto 14-52 mm (przesuwne) przesuwne,
Monorail aluminium / izolacyjny 176 mm 67 mm fix 12-72 mm do 400 kg podnoszono-przesuwne
(podnoszono-przesuwne)
DANE TECHNICZNE
SYSTEM IZOLACYINOSC TERMICZNA Uf * | PRZEPUSZCZALNOSC POWIETRZA OBCIAZENIE WIATREM WODOSZCZELNOSC
UG Uf od 1,45 W/m’K Klasa 4; norma PN-EN 12207 | Klasa C3 (1200 Pa); norma PN-EN 12210 | 7A (300 Pa); norma PN-EN 12208
UG i+ Uf od 1,13 W/m’K Klasa 4; norma PN-EN 12207 | Klasa C3 (1200 Pa); norma PN-EN 12210 | 7A (300 Pa); norma PN-EN 12208
UG - opcja
rozwiazanie Uf od 1,45 W/m’K Klasa 4; norma PN-EN 12207 | Klasa C3 (1200 Pa); norma PN-EN 12210 | 7A (300 Pa); norma PN-EN 12208
katowe 90°
Uﬁis'kfgrfsj: Uf od 1,45 W/m’K Klasa 4; norma PN-EN 12207 | Klasa C3 (1200 Pa); norma PN-EN 12210 | 7A (300 Pa); norma PN-EN 12208
MONORAIL Uf od 0,93 W/m’K Klasa 4; norma PN-EN 12207 | Klasa C3 (1200 Pa); norma PN-EN 12210 | 7A (300 Pa); norma PN-EN 12208

* Izolacyjnos¢ termiczna uzalezniona jest od kombinacji ztozen profili oraz grubosci wypetnienia.

B Wspodtczynnik Uf okresla przeptyw ciepta przez profile. Im nizsza warto$¢ wspotczynnika Uf, tym lepsza izolacja termiczna profili.
B Badanie przepuszczalnosci powietrza ma na celu okreslenie ilosci przeptywajacego powietrza przez zamknigte okno przy okreslonej réznicy cisnien.

B Odpornos¢ na dziatanie obcigzen wiatrowych jest miarg sztywnosci profili. Badanie jest wykonywane poprzez zwiekszanie rdznicy cisnier po obu stronach
badanej konstrukcji, co oddaje mogace wystgpi¢ obcigzenia od parcia i ssania wiatru. Zgodnie z istniejaca klasyfikacjg rozrézniamy piec¢ klas odpornosci
na dziatanie wiatru (od 1 do 5) oraz trzy klasy dopuszczalnych ugie¢ (A,B,C). Wyzszy numer klasy wskazuje na lepsza odpornos¢ na dziatanie obcigzen
wiatrowych.

B Badanie szczelnosci na wode opadowg polega na natryskiwaniu na konstrukcje okreslonej ilosci wody przy wzrastajacej réznicy cisnien.
Badanie prowadzone jest do wystapienia przecieku przez konstrukcje.

aliplast
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OPIS SYSTEMU

System o podwyzszonej izolacyjnosci termicznej, przeznaczony do projektowania
konstrukcji przesuwnych lub podnoszono-przesuwnych. /

ALIPLAS

Konstrukcje przesuwne UG przeznaczone sg do stosowania w obiektach budownictwa
mieszkaniowego, gtéwnie indywidualnego i uzytecznosci publicznej.

146,

_h‘l;

System dostosowany do najnowszych wymagan w dziedzinie izolacyjnosci termicznej,
estetyki i bezpieczenstwa; dostepne opcje systemu:

56.

UG wersja z niskim progiem
UG rozwigzanie katowe 90°

MONORAIL

przekrdj przez prog (UG 820 + UG 810)

Dzieki swoim parametrom system ULTRAGLIDE pozwala na projektowanie konstrukcji
0 bardzo duzych gabarytach skrzydet jezdnych; maksymalne wymiary konstrukcji
mozliwe do wykonania w tym systemie to:

wysokos¢ skrzydta Hs=3300 mm szerokosc¢ skrzydta Bs=3200 mm

System ULTRAGLIDE umozliwia konstruowanie duzych, a jednoczesnie stabilnych okien
i drzwi przesuwnych, o maksymalnej wadze skrzydet wynoszacej: 250 kg dla opcji
przesuwnej i 400 kg dla opcji podnoszono-przesuwne;j.

Budowa konstrukcji: oscieznica — system 3, 5 i 7-komorowy.

Mozliwe kombinacje 2, 3 i 4-elementowe na bazie systemu dwutorowego.

Okucia dostepne rynku dla wersji przesuwnej jak i podnoszono-przesuwne;j.

przekroj przez potaczenie
skrzydto-skrzydfo
(UG 820 + UG 830)

Mozliwos¢ zastosowania réznego typu wypetnienia (szyba jedno, dwukomorowa).

System dostosowany do najnowszych wymagan w dziedzinie izolacyjnosci termicznej.
W systemie zastosowano: przektadke termiczng o szerokosciach 22 mm i 28 mm
wzbogacong dodatkiem witdkna szklanego, wktady termiczne oraz wktady podszybowe
poprawiajgce izolacyjnos¢ termiczng przekroju;

dostepne opcje systemu: wersja UG, UG i, UG i+.

Istnieje mozliwo$¢ montazu systemu Flyscreen (Flyscreen — system moskitier przeciwko
owadom).

Szeroki wybér kolorystyki — paleta RAL (Qualicoat 1518), kolory strukturalne, kolory
drewnopodobne Aliplast Wood Colour Effect (Qualideco PL-0001), anoda, bikolor.

przyktadowy rozkiad izoterm dla ztoZenia oscieznicy i skrzydta dla
wersji UG (UG 810 + UG 820)

SPECYFIKACJA PRODUKTU

SYSTEM MATERIAL gg%??zﬁgg ?&%BZOYKS JLSZI SZRKUL?E?\ISI(A: CIEZAR SKRZYDtA TYPY DRZWI

UG aluminium / ig?;?;}i; 32 ;gg 22 / 67mm / 14-49 mm ?p?zezsianlz% / (podngs?oi?_srzke%uwne) przesuwne, podnoszono-przesuwne

\ UG i+ aluminium / i;‘)f;g;}ily Zg ;g; 22 / 67mm / 14-49 mm ?p?zezjgn% / (podni?ofggnkegsuwne) przesuwne, podnoszono-przesuwne
DANE TECHNICZNE

SYSTEM | IZOLACYINOSC TERMICZNA Uf * PRZEPUSZCZALNOSC POWIETRZA OBCIAZENIE WIATREM WODOSZCZELNOSC

uG Uf od 1,45 W/m*K Klasa 4; norma PN-EN 12207 C3 (1200Pa); norma PN-EN 12210 | 7A (300Pa); norma PN-EN 12208
UG i+ Uf od 1,13 W/m’K Klasa 4; norma PN-EN 12207 C3 (1200Pa); norma PN-EN 12210 | 7A (300Pa); norma PN-EN 12208

* |zolacyjnos¢ termiczna uzalezniona jest od kombinacji ztozen profili oraz grubosci wypetnienia.
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OPIS

Nowoczesna konstrukcja oraz zastosowanie oku¢ podnoszono-przesuwnych systemu
UG z niskim progiem zapewnia komfortowe uzytkowanie, podniesienie waloréw
uzytkowania i elegancki design. Model z obnizonym progiem stanowi rozwigzanie
poprawiajgce dostepnos¢ budynkéw dla oséb niepetnosprawnych — opcja niskiego
progu zapobiega uskokom na styku drzwi-podtoga i umozliwia licowanie progu

z podtoga.

SYSTEMU

Mozliwosci systemu:

maksymalny ciezar skrzydta: 400 kg
oscieznica dwutorowa
mozliwe kombinacje konstrukgji:

e 2-elementowa (skrzydto + fix)
* 4-elementowa (2 skrzydta + 2 fixy)

mozliwosc¢ szklenia od zewnatrz, dzieki czemu istnieje mozliwos¢ stosowania

wypetnien wielkogabarytowych o duzej masie.

Szeroki wybér kolorystyki — paleta RAL (Qualicoat 1518), kolory strukturalne, kolory

drewnopodobne Aliplast Wood Colour Effect (Qualideco PL-0001), anoda, bikolor.

ULTRAGLIDE - opcja z niskim progiem

www.aliplast.pl
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przekroj przez oscieznice i skrzydfo ULTRAGLIDE
- opcja niski prég

przyktadowy rozktad izoterm dla ztozenia oscieznicy i skrzydfa
systemu ULTRAGLIDE - opcja z niskim progiem (UG 114 + UG 820)

SPECYFIKACJA PRODUKTU

GLEBOKOSC | GLEBOKOSC i GRUBOSC .
SYSTEM MATERIAL OSCIEZNICY | SKRZYDEA | SZKLENIA CIEZAR SKRZYDEA TYPY DRZWI
. materiat od 153 mm
UG aluminium / izolacyjny 40 239 mm / 67mm / 14-49 mm do 400 kg podnoszono-przesuwne
DANE TECHNICZNE
SYSTEM IZOLACYIJNOSC TERMICZNA Uf * PRZEPUSZCZALNOSC POWIETRZA OBCIAZENIE WIATREM WODOSZCZELNOSC
UG Uf od 1,45 W/m’K Klasa 4; norma PN-EN 12207 C3 (1200Pa); norma PN-EN 12210 | 7A (300 Pa); norma PN-EN 12208

* Izolacyjnosc¢ termiczna uzalezniona jest od kombinacji ztozeri profili oraz grubosci wypetnienia.
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OPIS SYSTEMU

Monorail - opcja systemu Ultraglide. System o podwyzszonej izolacyjnosci termicznej.

System przesuwny oraz podnoszono-przesuwny.

56.5-

. . .. . e przekrdj przez oscieznice MONORAIL
Cecha charakterystyczng systemu jest wystepowanie w konstrukcji przynajmniej

jednego elementu statego (przeszklenia). Specjalna konstrukcja ramy umozliwia
zwiekszenie Swiatta przejscia dla statego elementu.

Mozliwosci systemu:
maksymalny ciezar skrzydta: 400 kg
oscieznica jednotorowa
mozliwe kombinacje konstrukcji:
o 2 —elementowa (skrzydto +fix)

e 3 —elementowa (skrzydto + fix + skrzydto)
¢ 4 —elementowa (2 skrzydta + 2 fixy)

mozliwos¢ szklenia od zewnatrz, dzieki czemu istnieje mozliwos¢ stosowania
wypetnien wielkogabarytowych, o duzej masie.

RSW%‘ ! 100 !

Istnieje mozliwo$¢ montazu systemu Flyscreen (Flyscreen — system moskitier przeciwko
owadom). przekroj przez oscieznice i skrzydfo MONORAIL

Szeroki wybér kolorystyki — paleta RAL (Qualicoat 1518), kolory strukturalne, kolory
drewnopodobne Aliplast Wood Colour Effect (Qualideco PL-0001), anoda, bikolor.

przyktadowy rozktad izoterm dla ztozenia oscieznicy i skrzydfa systemu
MONORAIL (UG 611 + UG 820)

SPECYFIKACJA PRODUKTU

SYSTEM MATERIAL gg%?g?\ﬂ% g;%BZC\){KS E E (55; IEJL%CIEISI(A: CIEZAR SKRZYDtA TYPY DRZWI
o materiat 14-49 mm| do250kg / do 400 kg
\ MONORAIL aluminium / izolacyjny 176 mm / 67 mm /ﬁx 19-72 mm | (przesuwne) ' (podnoszono-przesuwne) przesuwne, podnoszono-przesuwne

DANE TECHNICZNE

SYSTEM IZOLACYINOSC TERMICZNA Uf * PRZEPUSZCZALNOSC POWIETRZA OBCIAZENIE WIATREM WODOSZCZELNOSC

MONORAIL Uf od 0,93 W/m’K Klasa 4; norma PN-EN 12207 C3 (1200Pa); norma PN-EN 12210 | 7A (300Pa); norma PN-EN 12208

* Izolacyjnosc¢ termiczna uzalezniona jest od kombinacji ztozeri profili oraz grubosci wypetnienia.
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OPIS SYSTEMU

168.
|

Rozwigzanie przeznaczone do projektowania przeszklen naroznych

19

System idealny w zabudowach komercyjnych i prywatnych, wymagajacych otwartych v

przestrzeni. Otwierajac drzwi, przesuwamy stupek tgczgcy skrzydta, dzieki czemu caty : I 0

naroznik pomieszczenia pozostaje otwarty, bez dzielgcego przestrzen stupka konstruk-

cyjnego. ] —
N

Charakterystyka:

maksymalny ciezar skrzydta: 400 kg

oscieznica dwu i trzytorowa

mozliwe kombinacje konstrukcji: 4, 6, 12-elementowe przekrdj przez ruchomy sfupek narozny UG
- opcja rozwiazanie katowe

Istnieje mozliwo$¢ montazu systemu Flyscreen (Flyscreen — system moskitier przeciwko
owadom).

Szeroki wybér kolorystyki — paleta RAL (Qualicoat 1518), kolory strukturalne, kolory
drewnopodobne Aliplast Wood Colour Effect (Qualideco PL-0001), anoda, bikolor.

SPECYFIKACJA PRODUKTU

GLEBOKOSC | GLEBOKOSC | GRUBOSC .
SYSTEM MATERIAL OSCIEZNICY : SKRZYDtA | SZKLENIA CIEZAR SKRZYDtA TYPY DRZWI
Ultraglide materiat skrz
1glide . ydto | do250kg /  do400kg ;
\ ;(:t,;:,:;%,:.e aluminium /izolacyjny 153-239 mm/ 67 mm / 14-49 mm (przesuwne)  (podnoszono-przesuwne) przesuwne, podnoszono-przesuwne

DANE TECHNICZNE

SYSTEM IZOLACYINOSC TERMICZNA Uf * PRZEPUSZCZALNOSC POWIETRZA OBCIAZENIE WIATREM WODOSZCZELNOSC
Ultraglide
- rozwigzanie Uf od 1,45 W/m’K Klasa 4; norma PN-EN 12207 C3 (1200 Pa); norma PN-EN 12210 | 7A (300 Pa); norma PN-EN 12208
katowe 90°

* |zolacyjnos¢ termiczna uzalezniona jest od kombinacji ztozen profili oraz grubosci wypetnienia.
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OPIS SYSTEMU

B

System z izolacjg termiczng przeznaczony do projektowania drzwi przesuwnych.

157

System charakteryzuje brak listew szklgcych. Osadzanie wypetnien nastepuje na etapie G
montowania skrzydta, we wrebach skrzydet w ksztatcie litery ,,C” bez listew szklgcych,
na uszczelce opasujgcej wypetnienie.

Oscieznice wystepujg w dwdch wersjach: z ekstrudowanym torem jezdnym oraz odreb-
nym profilem, po ktérym toczg sie wozki mocowane w dolnych czesciach skrzydet.

44

Pionowe profile skrzydtowe wystepujg z wyprofilowanym pochwytem na catej wyso- przekroj przez polaczenie skrzydfo-skrzydio

kosci skrzydta. Pochwyty jednoczesnie wzmacniajg statycznie konstrukcje.
10

"
Naroza skrzydet taczone sg poprzez skrecanie, natomiast oscieznice sg skrecane lub ] 7
zagniatane.

System przesuwny Slide Plus zapewnia swobode projektowania przestrzeni. Znajduje
swoje zastosowanie w zabudowie tarasow, werand, ogrodéw zimowych. Aluminiowe
systemy przesuwne sg wygodne w obstudze i funkcjonalne zaréwno w matych pomie- Jil
szczeniach, jak i na duzym metrazu.

przekroj przez drzwi SL+

Istnieje mozliwo$¢ montazu systemu Flyscreen (Flyscreen — system moskitier przeciwko
owadom).

Szeroki wybor kolorystyki — paleta RAL (Qualicoat 1518), kolory strukturalne, kolory
drewnopodobne Aliplast Wood Colour Effect (Qualideco PL-0001), anoda, bikolor.

przyktadowy rozktad izoterm dla ztoZzenia oscieznicy i skrzydfa SLIDE PLUS
(SLO10+SL 1120)

SPECYFIKACJA PRODUKTU

GLEBOKOSC | GLEBOKOSC i GRUBOSC .
SYSTEM MATERIAL OSCIEZNICY | SKRZYDEA | SZKLENIA CIEZAR SKRZYDtA TYPY DRZWI
\ SL+ aluminium / poliamid 59-103mm / 32mm / 20_62'2 mm do 120 kg drzwi przesuwne

DANE TECHNICZNE

SYSTEM IZOLACYINOSC TERMICZNA Uf * PRZEPUSZCZALNOSC POWIETRZA OBCIAZENIE WIATREM WODOSZCZELNOSC

SL+ Uf od 3,63 W/m’K Klasa 3; norma PN-EN 12207 B3 (1200 Pa); norma PN-EN 12210 | 5A (200 Pa); norma PN-EN 12208

* Izolacyjnosc¢ termiczna uzalezniona jest od kombinacji ztozeri profili oraz grubosci wypetnienia.
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OPIS SYSTEMU

Tréojkomorowy system przeznaczony do projektowania drzwi przesuwnych.

‘ 17,

System izolowany termicznie (przektadki termiczne z materiatu o podwyzszonej

. L . . przekroj przez drzwi VISOGLIDE PLUS
izolacyjnosci termicznej).

52

\ 5
Ekstremalnie waski s’fu{;;ek labiryntowy, w skrzydtach przesuwnych i podnoszono- ‘ B
przesuwnych - szeroko$¢ 34 mm. ‘

I

\

! =
Mozliwe kombinacje dwu, trzy, cztero i szescioelementowe na bazie oscieznicy dwu- | i
lub tréjtorowej.

-

Istnieje mozliwo$¢ montazu systemu Flyscreen (Flyscreen — system moskitier przeciwko
owadom).

Szeroki wybdr kolorystyki — paleta RAL (Qualicoat 1518), kolory strukturalne, kolory przekrdj przez drzwi VISOGLIDE PLUS
drewnopodobne Aliplast Wood Colour Effect (Qualideco PL-0001), anoda, bikolor.

przyktadowy rozktad izoterm dla ztozenia oscieznicy i skrzydia

VISOGLIDE PLUS (VG 500)
SPECYFIKACJA PRODUKTU
SYSTEM MATERIAL K & S | R CIEZAR SKRZYDEA TYPY DRZWI
. materiat i
VG PLUS aluminium /izolacyjny 99-160mm / 43 mm / 4-29 mm do 200 kg drzwi przesuwne
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7.

OPIS SYSTEMU

System o podwyzszonej izolacyjnosci termicznej przeznaczony do projektowania
konstrukcji przesuwnych.

Rozwigzania systemu Modernslide pozwalajg na projektowanie konstrukcji przesuwnej
na ramach 2,3,4 torowych, co daje bardzo duzg elastycznos$¢ w projektowaniu elewacji
budynku.

Rozwigzanie Galandage pozwala na niemalze catkowite ukrycie skrzydet przesuwnych
w $ciane budynku — pozwala to zmaksymalizowac $wiatto przejscia po otwarciu skrzydet
konstrukgji. 1

W systemie dostepne réwniez rozwigzanie Monoblock. Konstrukcje przesuwne
Monobloc montowane sg w warstwie ocieplenia, ktdra zlokalizowana jest wewnatrz
pomieszczen.

Szerokos¢ pofaczenia 2 skrzydet konstrukcji to tylko 35 mm, profile te dostepne sg
w 3 wersjach dostosowanych do réznych wymagan wytrzymatosciowych.

System charakteryzuje sie smuktoscig konstrukcji i nowoczesnym designem.

przekrdj przez oscieznice i skrzydfo
na torze wewnetrznym

Maksymalny ciezar skrzydta konstrukeji do 250 kg.

Dostepne grubosci wypetnien: 24, 28, 32 mm.

Szeroki wybor kolorystyki — paleta RAL (Qualicoat 1518), kolory strukturalne, kolory
drewnopodobne Aliplast Wood Colour Effect (Qualideco PL-0001), wykonczenie
anodowane, rowniez bikolor.

przyktadowy rozkiad izoterm dla ztoZenia oscieznicy i skrzydfa okiennego
systemu MDS (MDS O10 + GSL 022]

SPECYFIKACJA PRODUKTU

GLEBOKOSC : GLEBOKOSC i  GRUBOSC .
SYSTEM MATERIAL OSCIEZNICY : SKRZYDtA ! SZKLENIA CIEZAR SKRZYDtA TYPY DRZWI
L . 24 mm, 26 mm,
\ MDS aluminium / poliamid 73,8-1959 mm / 44 mm / 32'mm do 250 kg przesuwne
DANE TECHNICZNE
SYSTEM IZOLACYJNOSC TERMICZNA Uf * PRZEPUSZCZALNOSC POWIETRZA OBCIAZENIE WIATREM WODOSZCZELNOSC
B ) Klasa C1 (400 Pa); Klasa 6A (250 Pa);
MDS Uf od 1,50 W/m’K Klasa 3; norma PN-EN 12207 norma PN-EN 12210 norma PN-EN 12208

* |zolacyjnos¢ termiczna uzalezniona jest od kombinacji ztozen profili oraz grubosci wypetnienia.
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OPIS SYSTEMU

System bez izolacji termicznej przeznaczony do projektowania drzwi przesuwnych.

System przeznaczony do projektowania nieogrzewanych zabudéw zewnetrznych
(balkony, tarasy, loggie) jak rowniez przesuwnych zabudéw wewnetrznych.

Jest to system dwu-, trzy i czterotorowy, pozwalajgcy na projektowanie zabudéw
2-,3-,4-, 6 i 8-0 skrzydtowych.

Wazki skrzydet przesuwnych zamocowane sg w dolnej ich czesci.

System ECOSLIDE jest kompatybilny z innymi systemami Aliplast.

OPIS SYSTEMU

System bez izolacji termicznej przeznaczony do projektowania drzwi przesuwnych.

System charakteryzuje brak listew szklacych. Osadzanie wypetnien nastepuje na etapie
montowania skrzydta, we wrebach skrzydet w ksztatcie litery ,,C” bez listew szklgcych,
na uszczelce opasujacej wypetnienie.

Oscieznice wystepuja w dwdch wersjach: z ekstrudowanym torem jezdnym oraz
odrebnym profilem, po ktérym tocza sie wdzki mocowane w dolnych czesciach
skrzydet.

Pionowe profile skrzydtowe wystepujg z wyprofilowanym pochwytem na catej wyso-
kosci skrzydfa. Pochwyty jednoczesnie wzmacniajg statycznie konstrukcje.

Naroza skrzydet tgczone sg poprzez skrecanie, natomiast oscieznice mozna skrecaé
lub zagniatad.

Szeroki wybor kolorystyki — paleta RAL, kolory strukturalne, kolory drewnopodobne
Aliplast Wood Colour Effect, anoda, bikolor.

www.aliplast.pl
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Ecoslide, przekréj przez oscieznice czterotorowa
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Econoline z modyfikatorem Ecoslide
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Slide Cold, przekrdj przez oscieznice dwutorowa

SPECYFIKACJA PRODUKTU

SYSTEM MATERIAL gg%?gﬁ?% g&%BZ%KéJ fﬁ g;éﬁ%slf\ CIEZAR SKRZYDEA TYPY DRZWI
ES aluminium / poliamid 54-106,5 mm / 18,5-21,5 mm / 4-12 mm do 40 kg drzwi przesuwne
ini iami 6-9mm do 160 k drzwi
SL aluminium / poliamid 47,599 mm / 32mm / 20-24 mm o g rzwi przesuwne
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OPIS SYSTEMU

Tréjkomorowy system drzwiowy izolowany termicznie przeznaczony do konstruowania
drzwi harmonijkowych.

Mozliwos¢ zastosowania dwdch rodzajow systemu progowego: system z ptaskim
progiem z uszczelnieniem szczotkowym oraz szczelny prég wykonywany na bazie
catosciowej oscieznicy po obwodzie catego okna tarasowego.

745

W zaleznosci od wymagan i zastosowania, system Panorama oferuje konstrukcje
otwierane do wewnatrz badZ otwierane na zewnatrz w bardzo duzej konfiguracji przekrdj przez prog na ramie (opcja otwierana do wewnatrz)
skrzydet (2+1, 3+2, 3+3). - Panorama i+

Nowe zintegrowane okucia: zawias z dolnym wézkiem, zawias z pochwytem oraz niskie
klamki poprawiajg funkcjonalnos¢ konstrukeji. Jednoczesnie zmniejszajg gabaryty
ztozonej konstrukcji drzwi harmonijkowych.

Zminimalizowana szerokos¢ wizualna profila zastosowanego w systemie sprawia, ze
konstrukcja drzwi harmonijkowych sprawia wrazenie lekkosci.

System Panorama dostepny jest w wariancie o podwyzszonej izolacyjnosci termicznej przekroj przez skrzydio (skrzydlo typ A) - Panorama i+
— dzieki zastosowaniu dodatkowych wktadéw termicznych po obwodzie oraz pomiedzy
przektadkami skrzydta drzwiowego jak rowniez oscieznic.

Dostepne opcje termiczne:

Panorama Panorama i+

System drzwi harmonijkowych umozliwia wykonanie estetycznej zabudowy, komfor-
towej dla uzytkownikéw dajgcej jednoczesnie mozliwos¢ bardzo efektywnego
wykorzystania przestrzeni w budynku.

Szeroka gama dostepnych rozwigzan i potencjalnych zastosowar umozliwia projekto- przekroj przez skrzydio (skrzydio typ B] - Panorama i+
wanie konstrukcji typu: zabudowy balkondw, taraséw lub ogrodéw zimowych po

konstrukcje sprawdzajace sie w budynkach uzytecznosci publicznej i obiektach

komercyjnych.

Istnieje mozliwos$¢ montazu systemu Flyscreen (Flyscreen — system moskitier przeciwko
owadom).

Szeroki wybor kolorystyki — paleta RAL (Qualicoat 1518), kolory strukturalne, kolory
drewnopodobne Aliplast Wood Colour Effect (Qualideco PL-0001), anoda, bikolor.

przyktadowy rozkiad izoterm dla ztoZenia oscieznicy i skrzydfa okiennego
systemu Panorama (DV 5020 + DV 5040 + DV 5020)

SPECYFIKACJA PRODUKTU

SYSTEM MATERIAL gg%?ng\ﬂé$ (;t%Bg{KS EE (SEZRKUL?ECI)\I?X CIEZAR SKRZYDtA TYPY DRZWI

DV aluminium / poliamid 745mm / 74,5mm / 16-50 mm do 100 kg drzwi harmonijkowe

\ DV i+ aluminium / poliamid 745mm / 745mm / 16-50 mm do 100 kg drzwi harmonijkowe
DANE TECHNICZNE

SYSTEM | IZOLACYINOSC TERMICZNA Uf * PRZEPUSZCZALNOSC POWIETRZA OBCIAZENIE WIATREM WODOSZCZELNOSC

DV Uf od 1,68 W/m’K Klasa 2; norma PN-EN 12207 C1 (400 Pa); norma PN-EN 12210 | Klasa E1050; norma PN-EN 12208
DV i+ Uf od 1,33 W/m’K Klasa 2; norma PN-EN 12207 C1 (400 Pa); norma PN-EN 12210 | Klasa E1050; norma PN-EN 12208

* |zolacyjnos¢ termiczna uzalezniona jest od kombinacji ztozen profili oraz grubosci wypetnienia.
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System przeznaczony do wykonywania nowoczesnych $cian ostonowych
o ksztattach prostych i ztozonych. Rozwigzania techniczne systemu pozwalaja
rowniez na konstruowanie dachow przeszklonych, swietlikdw oraz przeszklo-
nych konstrukcji przestrzennych.

Dzieki szerokiej gamie rozwigzan zawartych w systemie (MC WALL, MC Passive +,
MC Glass) mozliwe jest swobodne ksztattowanie elewacji budynku. Dostepna
szeroka gama ozdobnych listew maskujgcych umozliwia nadanie fasadzie nowo-
czesnego i indywidualnego designu.

System MC WALL daje szerokie mozliwosci ksztattowania zabudowy. Oferuje
konstrukcje otwierane w fasadzie: okna réwnolegle odstawne (MC PW) oraz
okna dachowe (MC RW).

Potaczenia katowe umozliwiajg swobodne ksztattowanie fasady aluminiowe;j.

BUDOWNICTWA

Duzy zakres szklenia, dostepne izolatory i akcesoria pozwalajg uzyskaé wysoki
poziom izolacyjnosci termicznej fasad.

DLA

Dostepna szeroka gama stupdw i rygli dostosowana do wymagan statycznych.

FASADOWE

Mozliwos¢ giecia profili w obu ptaszczyznach (doktadna specyfikacja profili oraz
szczegoty dotyczace parametrow technicznych giecia — dostepne w strefie klienta
na stronie www.aliplast.pl).

Mozliwos¢ lakierowania wedtug palety RAL (Qualicoat 1518), w strukturze drewna
Aliplast Wood Colour Effect (Qualideco PL-0001), wykorczenie anodowane,
rowniez bikolor.

SYSTEMY
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ALUMINIOWE
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SYSTEMY FASADOWE
MC WALL, MC PASSIVE, MC PASSIVE+, MC GLASS

MC WALL

M

MC Passive +

www.aliplast.pl

C Passive

MC Glass

MC aliplast

aluminium systems

przekroj przez stup MC WALL
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przekroj przez stup MC Passive

przekréj przez stup MC Passive +

przekroj przez stup MC Glass



SYSTEMY FASADOWE

www.aliplast.pl

MC WALL

MC WALL, MC PASSIVE, MC PASSIVE+, MC GLASS

SPECYFIKACJA PRODUKTU
GtEBOKOSC GLEBOKOSC GRUBOSC SZTYWNOSC SZTYWNOSC
SYSTEM MIATERIAL StUPOW RYGLI WYPELNIENIA StUPOW RYGLI
MC WALL aluminium 10-326 mm od 10-294 mm od 4-59 mm od 2,5-4092 cm4* od 0,9-1831,1*
MC PASSIVE aluminium 10-326 mm od 10-294 mm od 4-59 mm od 2,5-4092 cm4* od 0,9-1831,1*
MC PASSIVE + aluminium 10-326 mm od 10-294 mm od 4-59 mm od 2,5-4092 cm4* od 0,9-1831,1*
MC GLASS aluminium 10-326 mm od 10-294 mm od 4-59 mm od 2,5-4092 cm4* od 0,9-1831,1*
* Istnieje mozliwos¢ stosowania dodatkowych wzmocnieri
DANE TECHNICZNE
SYSTEM 1ZOLACYINOSC TERMICZNA Uf * PRZEPUSZCZALNOSC POWIETRZA OBCIAZENIE WIATREM WODOSZCZELNOSC
5 Klasa AE1300; 2600 Pa + 3900 Pa; Klasa RE1500;
MC WALL Ufod 0,84 W/m'K norma PN-EN 12152 norma PN-EN 13116:2004 norma PN-EN 12154
) Klasa AE1300; 2600 Pa + 3900 Pa; Klasa RE1500;
MC PASSIVE Ufod 0,79 W/m’K norma PN-EN 12152 norma PN-EN 13116:2004 norma PN-EN 12154
) Klasa AE1300; 2600 Pa + 3900 Pa; Klasa RE1500;
MC PASSIVE + Ufod 0,61 W/m'K norma PN-EN 12152 norma PN-EN 13116:2004 norma PN-EN 12154
2 Klasa AE1300; 2000 Pa + 3000 Pa; Klasa RE1800;
MCGLASS Ufod 0,66 W/m'K norma PN-EN 12152 norma PN-EN 13116:2004 norma PN-EN 12154

* Izolacyjnosc termiczna uzalezniona jest od kombinacji ztozen profili oraz grubosci wypetnienia.

Wspdtczynnik Uf okresla przeptyw ciepta przez profile. Im nizsza wartos$¢ wspotczynnika Uf, tym lepsza izolacja termiczna profili.
Badanie przepuszczalnosci powietrza ma na celu okreslenie ilosci przeptywajgcego powietrza przez zamkniete okno przy okreslonej réznicy cisnien.

Odpornos¢ na dziatanie obcigzen wiatrowych jest miarg sztywnosci profili. Badanie jest wykonywane poprzez zwiekszanie réznicy ci$nieri po obu stronach
badanej konstrukcji, co oddaje mogace wystgpi¢ obcigzenia od parcia i ssania wiatru. Zgodnie z istniejgca klasyfikacjg rozrézniamy pie¢ klas odpornosci
na dziatanie wiatru (od 1 do 5) oraz trzy klasy dopuszczalnych ugie¢ (A,B,C). Wyzszy numer klasy wskazuje na lepsza odpornos¢ na dziatanie obcigzen
wiatrowych.

Badanie szczelnosci na wode opadowa polega na natryskiwaniu na konstrukcje okreslonej ilosci wody przy wzrastajacej réznicy cisnien.
Badanie prowadzone jest do wystgpienia przecieku przez konstrukcje.

aliplast
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OPIS SYSTEMU

System przeznaczony do projektowania nowoczesnych $cian ostonowych o ksztattach
prostych i ztozonych.

Szerokos¢ wizualna stup-rygiel: 55 mm.

Sciana ostonowa systemu MC-Wall sktada sie z pionowych stupéw i poziomych rygli
potaczonych ze sobg za pomoca trzpieni wykonanych ze stali nierdzewnej. 2 tgczniki
@ 6 ze stali nierdzewnej przypadajgce na jeden wezet zapewniajg bardzo wysoka
nosnos¢ potaczenia stup-rygiel, zardbwno w ptaszczyZznie oddziatywania parcia wiatru,
jak i w ptaszczyznie obcigzenia wypetnieniem. Nie koliduje to z mozliwoscig zastoso-

wania tradycyjnych wspornikéw rygli, bgdz mocowania ich tylko za pomoca wkretéw
od czota. przekroj przez stup MC WALL

Dostepna szeroka gama stupow i rygli dostosowana do wymagan statycznych.

Mozliwos¢ budowania izolatoréw w zaleznosci od grubosci wypetnien.

Utatwienie aplikacji fartuchdow paroszczelnych i paroprzepuszczalnych po obwodzie
fasady zgodnie z nowymi wytycznymi montazu konstrukcji aluminiowych.

Bogata gama listew maskujgcych pozwala na uzyskanie urozmaiconych efektéw
wizualnych dla $ciany ostonowe;.

System MC-Wall jest podstawg konstrukcji fasadowych: MC Passive, MC Passive +,
MC Glass, MC Fire.

Mozliwos¢ giecia profili w obu ptaszczyznach (doktadna specyfikacja profili oraz
szczegobty dotyczgce parametrow technicznych giecia — dostepne w strefie klienta na
stronie www.aliplast.pl).

Szeroki wybor kolorystyki — paleta RAL (Qualicoat 1518), kolory strukturalne, kolory
drewnopodobne Aliplast Wood Colour Effect (Qualideco PL-0001), anoda, bikolor.

przyktadowy rozktad izoterm dla stupa systemu stupowo-ryglowego

MC WALL
SPECYFIKACJA PRODUKTU
GLEBOKOSC | GLEBOKOSC i GRUBOSC .. . >

SYSTEM MATERIAL SEUPOW RYGLI \ WYPEENIENIA SZTYWNOSC StUPOW SZTYWNOSC RYGLI

MC WALL aluminium 10-326 mm / 10-294 mm / 4-59 mm od 2,5-4092 cm4* od 0,9-1831,1*
* Istnieje mozliwosc¢ stosowania dodatkowych wzmocnien
DANE TECHNICZNE
SYSTEM IZOLACYJNOSC TERMICZNA Uf * PRZEPUSZCZALNOSC POWIETRZA OBCIAZENIE WIATREM WODOSZCZELNOSC
B . 2600 Pa £ 3900 Pa Klasa RE1500;

MC WALL Uf od 0,84 W/m’K Klasa AE1300; norma PN-EN 12152 norma PN-EN 13116:2004 norma PN-EN 12154

* |zolacyjnos¢ termiczna uzalezniona jest od kombinacji ztozen profili oraz grubosci wypetnienia.
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OPIS SYSTEMU

System stupowo-ryglowy przeznaczony do projektowania nowoczesnych $cian osto-
nowych o ksztattach prostych i ztozonych, o podwyzszonej izolacyjnosci termiczne;j.

Szeroko$¢ wizualna stup-rygiel: 55 mm.

Konstrukcje $ciany systemu MC PASSIVE stanowi szkielet stupowo-ryglowy wykonany
z ksztattownikéw aluminiowych. Doskonate parametry izolacyjnosci cieplnej zostaty
uzyskane dzieki zastosowaniu specjalnego izolatora umieszczanego w przestrzen
listwy dociskowej lub elementu dystansowego umieszczanego dodatkowo pod wkre-
tami mocujgcymi liste dociskowa. Dodatkowo dla zapewnienia poprawy wtasciwosci
cieplnych, przektadki termiczne wpinane w ksztattowniki stupéw i rygli wykonane
z twardego PCV wyposazono w dodatkowe poziome ,wypusty” wykonane z miekkiego
PCV.

przekréj przez stup systemu MC PASSIVE

Dostepna szeroka gama stupow i rygli dostosowana do wymagan statycznych.

Bogata gama listew maskujacych pozwala na uzyskanie urozmaiconych efektéw
wizualnych dla $ciany ostonowej.

Mozliwos¢ giecia profili w obu ptaszczyznach (doktadna specyfikacja profili oraz
szczegoty dotyczace parametréw technicznych giecia — dostepne w strefie klienta na
stronie www.aliplast.pl).

Szeroki wybor kolorystyki — paleta RAL (Qualicoat 1518), kolory strukturalne, kolory
drewnopodobne Aliplast Wood Colour Effect (Qualideco PL-0001), anoda, bikolor.

przyktadowy rozktad izoterm dla stupa systemu stupowo-ryglowego
w wersji termicznej MC-PASSIVE

SPECYFIKACJA PRODUKTU

GLEBOKOSC | GLEBOKOSC | GRUBOSC > . >
SYSTEM MATERIAL stuPow | A ! WYPEENIENIA SZTYWNOSC StUPOW SZTYWNOSC RYGLI
MC PASSIVE aluminium 10-326 mm / 10-294 mm / 4-59 mm od 2,5-4092 cm4* od 0,9-1831,1*

* Istnieje mozliwosc¢ stosowania dodatkowych wzmocnien

DANE TECHNICZNE

SYSTEM IZOLACYJNOSC TERMICZNA Uf * PRZEPUSZCZALNOSC POWIETRZA OBCIAZENIE WIATREM WODOSZCZELNOSC
B ) 2600 Pa * 3900 Pa; Klasa RE1500;
MC PASSIVE Uf od 0,79 W/m°K Klasa AE1300; norma PN-EN 12152 norma PN-EN 13116 norma PN-EN12154

* |zolacyjnos¢ termiczna uzalezniona jest od kombinacji ztozen profili oraz grubosci wypetnienia.
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OPIS SYSTEMU

System stupowo-ryglowy przeznaczony do projektowania nowoczesnych $cian osto-
nowych o ksztattach prostych i ztozonych, system o podwyzszonej izolacyjnosci ter-
micznej.

System MC PASSIVE + posiada podstawowe cechy i mozliwosci bazowe konstrukcji
MC WALL.

Podwyzszenie izolacyjnosci termicznej uzyskano dzieki zastosowaniu nowego izolatora
wykonanego z innowacyjnych materiatéw, uzyskujac jeszcze lepszy wynik wspétczynnika preekrdj przez shup MC PASSIVE +
przenikania ciepta — Uf od 0,6 W/m’K. MC PASSIVE + charakteryzuje sie jednymi z naj-

wyzszych parametrow technicznych wsréd aluminiowych systemoéw fasadowych

dostepnych na rynku, idealnie odpowiadajac potrzebom budownictwa energooszczed-

nego i pasywnego.

Szerokos¢ wizualna stup-rygiel: 55 mm.
Dostepna szeroka gama stupow i rygli dostosowana do wymagan statycznych.

Szeroka gama ozdobnych listew maskujacych umozliwia nadanie fasadzie nowoczesnego
i indywidualnego designu.

Mozliwos¢ giecia profili w obu ptaszczyznach (doktadna specyfikacja profili oraz
szczegobty dotyczgce parametrow technicznych giecia — dostepne w strefie klienta na
stronie www.aliplast.pl).

Szeroki wybor kolorystyki — paleta RAL (Qualicoat 1518), kolory strukturalne, kolory
drewnopodobne Aliplast Wood Colour Effect (Qualideco PL-0001), anoda, bikolor.

przyktadowy rozktad izoterm dla stupa systemu stupowo-ryglowego

MC-PASSIVE +
SPECYFIKACJA PRODUKTU
GLEBOKOSC | GLEBOKOSC i GRUBOSC > . .
SYSTEM MATERIAL SEUPOW RYGLI \ WYPEENIENIA SZTYWNOSC StUPOW SZTYWNOSC RYGLI
MC PASSIVE + aluminium 10-326 mm / 10-294 mm / 4-59 mm od 2,5-4092 cm4* od 0,9-1831,1*
* Istnieje mozliwosc¢ stosowania dodatkowych wzmocnien
DANE TECHNICZNE
SYSTEM IZOLACYJNOSC TERMICZNA Uf * PRZEPUSZCZALNOSC POWIETRZA OBCIAZENIE WIATREM WODOSZCZELNOSC
2 . 2600 Pa + 3900 Pa; Klasa RE1500;
MC PASSIVE + Uf od 0,61 W/m’K Klasa AE1300; norma PN-EN 12152 norma PN-EN 13116 norma PN-EN 12154

* |zolacyjnos¢ termiczna uzalezniona jest od kombinacji ztozen profili oraz grubosci wypetnienia.
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OPIS SYSTEMU

System fasady poétstrukturalnej. Wykorzystywany do projektowania konstrukcji fasa-
dowych tworzacych od zewnatrz ptaskg powierzchnie bez widocznych profili alumi-
niowych.

MC GLASS to system $ciany ostonowej bez widocznych zewnetrznych elementéow
aluminiowych. Od zewnatrz widoczne s3 jedynie wypetnienia szklane oddzielone
od siebie szczelinami silikonu konstrukcyjnego. W pakietach szklanych wyprofilowane
sg specjalne kieszenie i rynny, w ktdre trafiajg ptytki montazowe, za pomocg ktérych
wypetnienia mocowane sg do szkieletu $ciany ostonowe;j.

przekrdj przez stup systemu MC GLASS

System charakteryzuje sie bardzo dobrymi parametrami izolacyjnosci termiczne;j
(Uf od 0,66 W/m’K) — wynik ten uzyskano dzieki zastosowaniu innowacyjnych
materiatow izolacyjnych.

Szeroko$¢ wizualna stup-rygiel: 55 mm.
Dostepna szeroka gama stupdw i rygli dostosowana do wymagan statycznych.

Fasada umozliwia uzyskanie réznych wersji wygladu zewnetrznego, m.in. tzw. poziomej
lub pionowej linii.

Szeroka gama ozdobnych listew maskujgcych umozliwia nadanie fasadzie nowoczesnego
i indywidualnego designu.

Szeroki wybor kolorystyki — paleta RAL (Qualicoat 1518), kolory strukturalne, kolory
drewnopodobne Aliplast Wood Colour Effect (Qualideco PL-0001), anoda, bikolor.

przyktadowy rozktad izoterm dla stupa systemu stupowo-ryglowego

MC GLASS
SPECYFIKACJA PRODUKTU
GLEBOKOSC | GLEBOKOSC i GRUBOSC .. . .
SYSTEM MATERIAL SEUPOW RYGLI \ WYPELNIENIA SZTYWNOSC StUPOW SZTYWNOSC RYGLI
MC GLASS aluminium 10-326 mm / 10-294 mm / 4-59 mm od 2,5-4092 cm4* od 0,9-1831,1*
\ * Istnieje mozliwos¢ stosowania dodatkowych wzmocnien
DANE TECHNICZNE
SYSTEM IZOLACYJNOSC TERMICZNA Uf * PRZEPUSZCZALNOSC POWIETRZA OBCIAZENIE WIATREM WODOSZCZELNOSC
N ) 2000 Pa + 3000 Pa; Klasa RE1800;
MC GLASS Uf od 0,66 W/m’K Klasa AE1300; norma PN-EN 12152 norma PN-EN 13116 : 2004 norma PN-EN 12154

* |zolacyjnos¢ termiczna uzalezniona jest od kombinacji ztozen profili oraz grubosci wypetnienia.
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OPIS SYSTEMU

System przeznaczony do wykonywania pionowych fasad zewnetrznych o podwyzszo-
nej izolacji termicznej, sktadajacych sie z prefabrykowanych segmentéw w formie ram ——
z profili aluminiowych z wypetnieniem szklanym (ewentualnie innym materiatem) o

i montowanych na placu budowy z uszczelnieniem potaczen poprzez odpowiednie

uszczelki EPDM.

Segmenty moga by¢ wykonywane jako pojedyncze lub podwdjne (ze stupkiem s$rod-
kowym) - ograniczenie ilosci segmentdw pozwala oszczedzi¢ catkowity czas montazu.

potaczenie modutéw dla systemu MS

System przewiduje mozliwosc¢ instalowania w segmentach konstrukcji okien i drzwi
z oferty systeméw aluminiowych Aliplast.

33—

System przewiduje mozliwos¢ montazu w gtebokosci profili fasady po stronie wewne-
trznej szklenia, systemow ochrony przed nastonecznieniem takich jak zaluzje i rolety.

W celu podwyzszenia parametrow wytrzymatosciowych profili istnieje mozliwos¢
wzmacniania ich ptaskownikami i ksztattownikami aluminiowymi lub stalowymi
wsuwanymi w komory profili. Wymiary tych komér sa dobrane pod katem zastoso- e i —
wania ogdlnie dostepnych standardowych ptaskownikéw i ksztattownikow. i

84

Wysokie parametry szczelnosci zostaty uzyskane dzieki uszczelkom z EPDM. Uszczelki
przyszybowe wewnetrzne (dobrane zgodnie z tabelg szklenia). Uszczelki dylatacyjne
w potgczeniach segmentéw tworzg 4 bariery uszczelnienia.

LAY

20—

Wysoka izolacyjnosc termiczna jest zapewniona poprzez przektadki termiczne profili
o dtugosci 42 mm wykonane z Poliamidu (lub Norylu). Przestrzen w profilach pomiedzy

. . . . . . . . . potaczenie systemu okiennego IP z systemem MS
przektadkami termicznymi wypetniona jest wktadkami z materiatu izolacyjnego.

Prefabrykacja segmentéw odbywa sie w catosci w warsztacie. Mocowanie segmentow
do konstrukcji gtéwnej budynku wykonuje sie przy uzyciu konsol sktadajacych sie
z elementéw aluminiowych skreconych srubami ze stali nierdzewnej zapewniajacych
regulacje pozycji montowanych segmentéw w 3-ch kierunkach. Mocowanie konsol do
konstrukcji budynku wymaga analizy wytrzymatosciowej tacznikéw (kotew, srub)
dokonanej przez uprawnionego konstruktora.

Szeroki wybor kolorystyki — paleta RAL (Qualicoat 1518), kolory strukturalne, kolory
drewnopodobne Aliplast Wood Colour Effect (Qualideco PL-0001), anoda, bikolor.

potaczenie systemu MS z konstrukcja budynku

SPECYFIKACJA PRODUKTU

SZER. WIDOCZNA SZER. PROFILI SRODKOWYCH | SZER.SPECJALNEGO £ A & A
SYSTEM MATERIAL PROFILI (SLUPKOW | RYGLI) PROFILU RYGLA GRUBOSC SZKLENIA IZOLACYINOSC TERMICZNA Uf *

75 mm (po montazu)
dla profili pionowych
Ms aluminium 75 mm 55 mm od 6 mm do 60 mm Uf od 1,09 W/m’K
85 mm (po montazu)
dla profili poziomych

* Izolacyjnosc termiczna uzalezniona jest od kombinacji ztozeri profili oraz grubosci wypetnienia.
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OPIS SYSTEMU

Okno réwnolegle odstawne - system tréjkomorowy, izolowany termicznie.

W systemie MC-PW wystepujg 3 poziomy uszczelnien — zewnetrzne, srodkowe
i wewnetrzne, dzieki czemu konstrukcja charakteryzuje sie wysokimi parametrami
szczelno$ciowymi.

Skrzydto schowane w ramie okna - skrzydto niewidoczne od strony wewnetrznej.

Mozliwos¢ szklenia pakietem dwukomorowym - szklenie za pomoca listew szklgcych
montowanych od zewnatrz. Listwy sg zatrzaskiwane oraz dodatkowo przykrecane do
zewnetrznej komory skrzydta.

Wysuwanie skrzydta na zewngatrz odbywa sie dzieki specjalnie do tego przystosowanym
nozycom. Rozmieszczenie nozyc oraz ich ilos¢ zalezy od wielkosci skrzydta okiennego
oraz ciezaru szyb. Nozyce pozwalajg na stosowanie oku¢ obwiedniowych i odpowiedniej
do gabarytow ilosci punktow ryglujacych, co ma wptyw na szczelnosé okna.

Otwieranie okna MC-PW:
recznie - za pomoca 2 przeciwlegle rozmieszczonych klamek
lub elektrycznie - przy uzyciu specjalnie to tego celu przystosowanych sitownikow.

Konstrukcja MC-PW zapewnia optymalny sposdéb wentylowania pomieszczenia:
wysuniete skrzydto pozwala na swobodny przeptyw powietrza w obu kierunkach: do
wewnatrz i na zewnatrz. Cyrkulacja powietrza przy takim rozwigzaniu jest bardziej
optymalna a komfort uzytkowania znacznie korzystniejszy poréwnujac do okien
tradycyjnych.

Istnieje mozliwos¢ wykonywania okien MC-PW jako wychylnych dotem na zewnatrz,
tzw. top hung.

Zastosowanie tego rodzaju rozwigzania pozwala na zachowanie jednolitego charakteru
Sciany aluminiowo-szklanej przy oknie otwartym. Skrzydfo odsuwajac sie na fasade
budynku tworzy ciekawy efekt architektoniczny.

Szeroki wybor kolorystyki — paleta RAL (Qualicoat 1518), kolory strukturalne, kolory
drewnopodobne Aliplast Wood Colour Effect (Qualideco PL-0001), anoda, bikolor.

www.aliplast.pl

przekrdj przez okno odstawne MC-PW

SPECYFIKACJA PRODUKTU

GLEBOKOSC i GLEBOKOSC | GRUBOSC
SYSTEM RIATERESE OSCIEZNICY i SKRZYDLA : SZKLENIA

TYPY OKIEN

TYP SZKLENIA

MC-PW aluminium / poliamid 117 mm / 98-115,3 mm / 24-46 mm

réwnolegle odstawne / wychylne

strukturalne, listwa szklaca

DANE TECHNICZNE
SYSTEM IZOLACYINOSC TERMICZNA Uf * PRZEPUSZCZALNOSC POWIETRZA OBCIAZENIE WIATREM WODOSZCZELNOSC
E2400 (2400 Pa);
MC-PW ’ . _ . N ;
Uf od 1,65 W/m’K Klasa 4; norma PN-EN 12207 C5 (2000 Pa); norma PN-EN 12210 norma PN-EN 12208

* |zolacyjnos¢ termiczna uzalezniona jest od kombinacji ztozen profili oraz grubosci wypetnienia.
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OPIS SYSTEMU

Okno dachowe MC-RW to rozwigzanie oparte na bazowym systemie MC WALL. Konstru-
kcje MC-RW przeznaczone sg do projektowania klap wentylacyjnych.

Okna tego typu przeznaczone sg do montazu na dachach o kacie nachylenia od 5°
do 75° w stosunku do poziomu.

Okno dachowe MC-RW wyposazone jest w efektywny system drenazowo-wentylacyjny
zwigzany z systemem $ciany stupowo-ryglowej systemu MC Wall. Schowanie zawiaséw
sg do $rodka profili stanowi ochrone przed czynnikdw atmosferycznych.

przekroj przez okno MC-RW, pofaczenie skrzydifa z ryglem

Konstrukcja MC-RW dostosowana jest do szerokiej oferty zamykaczy stosowanych na
rynku.

Wymiary okna w konstrukcjach przebadanych:

2120 x 1120 mm - maksymalna catkowita powierzchnia szyby wynosi 1,9 m*
(przy tym gabarycie istnieje mozliwos¢ stosowania szkta o budowie 6 ESG/16/442)

1970 x 2070 mm - maksymalna catkowita powierzchnia szyby wynosi 3,48 m’

MC-RW strona zawiasowa

Masa okna jest ograniczona parametrami technicznymi stosowanych mechanizmoéw
otwierania i zawiaséw i moze wynosi¢ do 150 kg.

Konstrukcja MC-RW dostosowana jest do szerokiej oferty zamykaczy stosowanych na
rynku.

System tréjkomorowy izolowany termicznie - istnieje mozliwos¢ stosowania dodatko-
wych elementéw izolacyjnych w celu podwyzszenia termiki konstrukcji.

Szeroki wybor kolorystyki — paleta RAL (Qualicoat 1518), kolory strukturalne, kolory
drewnopodobne Aliplast Wood Colour Effect (Qualideco PL-0001), anoda, bikolor.

przekroj przez okno MC-RW, pofaczenie skrzydia z ryglem
(otwieranie za pomoca sitownika]

SPECYFIKACJA PRODUKTU

GLEBOKOSC | GEEBOKOSC i GRUBOSC
SYSTEM MATERIAL OSCIEZNICY | SKRZYDEA | SZKLENIA TYPY OKIEN TYP SZKLENIA
\ MC-RW aluminium / poliamid 87mm / 8lmm / 28-46 mm okno dachowe listwa szklgca

DANE TECHNICZNE

SYSTEM IZOLACYINOSC TERMICZNA Uf * PRZEPUSZCZALNOSC POWIETRZA OBCIAZENIE WIATREM WODOSZCZELNOSC

MC-RW Uf od 1,86 W/m’K Klasa 4; norma PN-EN 12207 CE/BE 2400; norma PN-EN 12210 | Klasa E2100; norma PN-EN 12208

* |zolacyjnos¢ termiczna uzalezniona jest od kombinacji ztozen profili oraz grubosci wypetnienia.
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OPIS SYSTEMU

Sunblinde to system fasadowych, aluminiowych oston przeciwstonecznych. Do zasto-
sowania na elewacjach, na $cianach stupowo — ryglowych.

Ostony dostepne w 3 wymiarach: 158, 200, 250, 350 mm.
Wsporniki state, o kacie nachylenia od 45 do 90°.
Mozliwos¢ pionowego i poziomego montazu.

Mozliwe montaze bezposrednio do elewacji budynku.

Istnieje mozliwo$¢ montazu nie tylko na $cianach prostych, ale réwniez w zatamaniach
elewacji.

Wszystkie komponenty oston aluminiowych charakteryzuje wysoka wytrzymatos¢
i odpornos¢ na czynniki zewnetrzne.

Fasadowe ostony przeciwstoneczne zmieniajg wyglad fasady, nadajac jej ciekawy
i nowoczesny charakter. Posiadajg ogromny potencjat kreowania nowoczesnego oraz
wyrazistego wizerunku zewnetrznego budynku.

Szeroki wybor kolorystyki — paleta RAL (Qualicoat 1518), kolory strukturalne, kolory
drewnopodobne Aliplast Wood Colour Effect (Qualideco PL-0001), anoda.

OPIS SYSTEMU

Zaluzje przesuwne to system ruchomych rolet zewnetrznych przeznaczonych do
ochrony przeciwstonecznej.

Ostony przeciwstoneczne oprdécz swojej oczywistej funkcjonalnosci, wzbogacaja
rowniez efekt wizualny projektu finalnego konstrukcji.

Rézne ksztatty lamel i prowadnice szynowe systemu zaluzji przesuwnych umozliwiaja
projektowanie indywidualnych rozwigzan dla praktycznie wszystkich typéw fasad
i stawianych im wymagan.

Ramy i profile zaluzji przesuwnych wykonane sg z aluminium. Profile moga byc state
lub ruchome. System charakteryzuje tatwos¢ montazu.

Zaluzje przesuwne facza w sobie styl i funkcjonalno$¢ - wewnatrz i na zewnatrz
pomieszczen. Tworzgc nowoczesny wyglad elewacji budynku i jednoczesnie efekty-
wna kontrole stoneczng dla zapewnienia maksymalnego komfortu, zaluzje przesuwne
oferujg kompleksowe rozwigzanie dla budynkdw.

Szeroki wybor kolorystyki — paleta RAL (Qualicoat 1518), kolory strukturalne, kolory
drewnopodobne Aliplast Wood Colour Effect (Qualideco PL-0001), anoda, bikolor.
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przyktadowe gabaryty i katy pochylenia dla lameli stonecznych
systemu Sunblinde

SPECYFIKACJA PRODUKTU

SYSTEM SUNBLINDE SLIDING SHUTTERS
MATERIAL aluminium aluminium
Gvmiany | 158,200, 250,350 mm 84 mm
KATNACHY- | 45° g0 90°
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OPIS SYSTEMU

System Sciany stupowo-ryglowej przeznaczony do konstruowania i wykonywania lekkich
$cian ostonowych przeciwpozarowych w klasie odpornosci ogniowej EI60.

Konstrukcja systemu oparta jest na nosnej konstrukcji szkieletowej ztozonej z piono-
wych (stupy) i poziomych (rygle) ksztattownikéw aluminiowych o szerokosci 55 mm.

O O
W celu uzyskania odpornosci ogniowej ksztattownikow aluminiowych, stupy i rygle
zostaty wyposazone w specjalne wktady ogniochronne - ksztattowniki aluminiowe -
wypetnione masg ognioodporna. przekroj przez stup MC FIRE

Fasada przeciwpozarowa w wyglgdzie zewnetrznym jest identyczna jak fasada
stupowo-ryglowa. Pozwala nam to na wykonanie optycznie niewidocznego faczenia
fasady przeciwpozarowej z fasadg standardowa.

104

Skuteczna ochrona przeciwpozarowa systeméw Aliplast nie jest realizowana kosztem L ,:"” | cossasr e
wygladu zewnetrznego. Rozwigzania proponowane przez Aliplast zapewniajg réwno- AR
czesnie maksymalne bezpieczerstwo oraz swobode projektowania architektonicznego.

Szeroka gama ozdobnych listew maskujgcych umozliwia nadanie fasadzie nowoczes-
nego i indywidualnego designu.

Szeroki wybor kolorystyki — paleta RAL (Qualicoat 1518), kolory strukturalne, kolory
drewnopodobne Aliplast Wood Colour Effect (Qualideco PL-0001), anoda, bikolor.

104

przekroj przez potaczenie katowe 90° MIC WALL
oraz MICF

SPECYFIKACJA PRODUKTU

GLEBOKOSC | GLEBOKOSC i GRUBOSC .. . >
SYSTEM MATERIAL SEUPOW A ! WYPELNIENIA SZTYWNOSC StUPOW SZTYWNOSC RYGLI
MC FIRE aluminium 10-326 mm / 10-294 mm / 4-59 mm od 2,5-4092 cm4* od 0,9-1831,1*

* Istnieje mozliwos¢ stosowania dodatkowych wzmocnien

DANE TECHNICZNE

SYSTEM IZOLACYJNOSC TERMICZNA Uf * PRZEPUSZCZALNOSC POWIETRZA OBCIAZENIE WIATREM WODOSZCZELNOSC
5 ) 2600 Pa + 3900 Pa Klasa RE1500;
MC FIRE Uf od 1,03 W/m’K Klasa AE1300; norma PN-EN 12152 norma PN-EN 13116:2004 norma PN-EN 12154

* |zolacyjnos¢ termiczna uzalezniona jest od kombinacji ztozen profili oraz grubosci wypetnienia.
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OPIS SYSTEMU

System fasady potstrukturalnej przeznaczony do projektowania konstrukcji fasado-
wych przeciwpozarowych.

Konstrukcje wykonane na bazie systemu MC Glass Fire charakteryzuja sie klasg
odpornosci ogniowej EI30 lub EI60 wedtug normy PN-EN 13501-2+A1:2010.

Charakterystyka systemu:

Wypetnienie:
 szyba zespolona Vetrotech: 8 hartowana / 16 / 25 Contraflam, przekrdj przez stup systemu MC Glass Fire
¢ szyba ogniowa wewnetrzna.

Wktady pozarowe do stupdw i rygli: ksztattowniki aluminiowe wypetnione
ogniochronng masg cementowa Aestuver firmy Xella.

Mocowanie rygli do stupow — za pomocg 2 szpilek @6 i 1 szpilki 10, ze stali
nierdzewnej. Gniazda stupdw i rygli wyklejone tasmami peczniejgcymi pod
wpltywem temperatury.

Przestrzert miedzyszybowa wypetniana jest materiatami izolujgcymi zaréwno
termicznie jak i ogniowo.

W celu uzyskania gtadkiej powierzchni zewnetrznej, szczelina wypetniana jest
silikonem odpornym na dziatanie UV.

przyktadowy rozktad izoterm dla stupa systemu MC Glass Fire

SPECYFIKACJA PRODUKTU

GLEBOKOSC | GLEBOKOSC i GRUBOSC .. . .
SYSTEM MATERIAL SEUPOW A ! WYPELNIENIA SZTYWNOSC StUPOW SZTYWNOSC RYGLI
MCGF aluminium 10-326 mm / 10-294 mm / 4-59 mm od 2,5-4092 cm4* od 0,9-1831,1*

* Istnieje mozliwos¢ stosowania dodatkowych wzmocnien

DANE TECHNICZNE

SYSTEM IZOLACYINOSC TERMICZNA Uf ¥ PRZEPUSZCZALNOSC POWIETRZA OBCIAZENIE WIATREM WODOSZCZELNOSC
2 . 2000 Pa + 3000 Pa; Klasa RE1800;
MCGF Uf od 0,88 W/m’K Klasa AE1300; norma PN-EN 12152 norma PN-EN 13116:2004 norma PN-EN 12154

* |zolacyjnos¢ termiczna uzalezniona jest od kombinacji ztozen profili oraz grubosci wypetnienia.
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OPIS SYSTEMU /EN\

AF55 — to system przeciwpozarowych drzwi wewnetrznych z przektadka termiczna. [—t K / —
AF55 to system o odpornosci ogniowej EI30.

Oscieznica i rama skrzydet przeciwpozarowych drzwi wewnetrznych oraz rama prze- e i E B
szklen statych systemu AF55 wykonane s3 z ksztattownikéw aluminiowych z przektadka A ’ K S
termiczng z poliamidu zbrojonego wiéknem szklanym. Srodkowe komory ksztattow- Tl
nikdw wypetnione s3 ognioodporng masg AESTUVER na bazie cementu produkgcji
niemieckiej firmy Xella.

61

31

Powierzchnie zewnetrzne ksztattownikéw aluminiowych pokryte sg poliestrowymi
powtokami proszkowymi.

przekréj przez drzwi AF55
Wypetnienia ram skrzydet drzwi oraz przeszklen statych /nieotwieranych/ moga
stanowié szyby o klasie odpornosci ogniowej EI30.

Maksymalne wymiary i typy konstrukcji:

przeciwpozarowe drzwi wewnetrzne jedno- i dwuskrzydtowe rozwierane, otwierane
na zewnatrz jak i do wewnatrz, w obiektach uzytecznosci publicznej, produkcyjnych
i magazynowych o max. wymiarach 1100 x 2300 mm

drzwi jak wyzej z nadswietlami o max. wymiarach 1100 x 2970 mm
przeszklenia state /nieotwierane/ o max. wymiarach 2800 x 3400 mm

—
OPIS SYSTEMU

AF70 to system przeciwpozarowych drzwi zewnetrznych i wewnetrznych oraz przeszklen = : .
statych o konstrukgji z ksztattownikéw aluminiowych z przektadka termiczna. AF70 to )
system o odpornosci ogniowej EI60.

Ramy, stupy i poprzeczki wykonane sg z ksztattownikéw sktadajacych sie z dwdch profili
aluminiowych zespolonych przektadka termiczng z poliamidu zbrojonego wiéknem
szklanym. Srodkowe komory ksztattownikéw wypetnione s3 ognioodporna masa
AESTUVER na bazie cementu produkcji niemieckiej firmy Xella. Powierzchnie zewne- przekroj przez drzwi AF70
trzne ksztattownikdéw aluminiowych pokryte sg poliestrowymi powtokami proszkowymi.

130

Ksztattowniki aluminiowe z przektadkg termiczng faczone sa w narozach przy pomocy
naroznikéw aluminiowych metodg zagniatania w prasie i klejenia, potaczenia stupkow
i poprzeczek z elementami ram wykonane sg z zastosowaniem tgcznikéw mechanicznych

typu T metoda kotkowana. SPECYFIKACJA PRODUKTU
Wypetnienia ram skrzydet drzwi oraz przeszklen statych /nieotwieranych/ mogg
stanowi¢ szyby o klasie odpornosci ogniowej EI60. SYSTEM AF55 AF70
AF70 slide - to system przeciwpozarowych drzwi przesuwnych z przektadkg termiczna. aluminium, poliamid, aluminium, poliamid,
AF70 slide to system o odpornosci ogniowej EI30. Maksymalne wymiary i typy kon- MATERIAL masa ogniowa masa ogniowa
strukgji:

drzwi jedno i dwuskrzydtowe o max. wymiarach 4791 x 3624 mm; GLEBOKOSC 55 mm 70 mm

wymiary skrzydta: 1445 x 2626 mm OSCIEANICY

do badan zastosowano automat do drzwi przesuwnych firmy Dorma. gt%BZ%KSEE 55 mm 70 mm

% Maksymalne wymiary i typy konstrukgji: GRUBOSC 27 mm 43 mm
SZKLENIA

przeciwpozarowe drzwi zewnetrze i wewnetrzne jedno i dwuskrzydtowe rozwie-

rane, otwierane zaréwno na zewnatrz i jak do wewnatrz w obiektach uzytecznosci przeszklenia stafe, przeszklenia state,

publicznej, produkcyjnych i magazynowych o max. wymiarach 1250 x 2300 mm INAY P2 drzwi rozwierne drzwi rozwierne

i dwuskrzydtowe 2300 x 2300 mm

drzwi jak wyzej z naswietlami gérnymi o max. wymiarach 1250 x 3100 mm

przeszklenia state /nieotwierane/ z drzwiami pojedynczymi o max. wymiarach Producentem ksztattownikdéw aluminiowych oraz wtascicielem rozwigzania

3650 x 3100 mm, drzwiami podwdjnymi 4700 x 3100 mm konstrukcyjno-technologicznego, znaku towarowego Aluflam AF55 jest Firma

przeszklenia state o max. wymiarach 4200 x 3100 mm (wymiary przeszkleri statych UAB Aluflam, Litwa.

moge by¢ powiekszone o: szerokos¢ 20%, wysokos¢ 20 % ale nie wiecej niz 21 % Firma Aliplast Sp. z 0.0. jest upowaznionym przedstawicielem w Polce firmy
powierzchni) Aluflam.
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OPIS SYSTEMU ’ |
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Izolowany termicznie system drzwi przesuwnych automatycznych przeciwpozarowych.
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Konstrukcje wykonane na bazie systemu AF SLIDE charakteryzuja sie klasg odpornosci
ogniowej EI30 wedtug normy PN-EN 13501-2 z 2016 r.

X
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Charakterystyka systemu:

Ramy, stupy i poprzeczki wykonane sg z ksztattownikéw sktadajacych sie z dwdch profili
aluminiowych zespolonych przektadka termiczng z poliamidu zbrojonego witdknem |
szklanym. Srodkowe komory ksztattownikéw wypetnione s3 ognioodporna masa
AESTUVER na bazie cementu produkcji niemieckiej firmy Xella. Powierzchnie zewne-
trzne ksztattownikéw aluminiowych pokryte sg poliestrowymi powtokami proszkowymi
lub anodowanymi.

El

Maksymalna przebadana konstrukcja drzwi przesuwnych: 4971 x 3627 mm -
Maksymalny wymiar szyby skrzydta: 1300 x 2500 mm -
Dedykowana automatyka: Dorma

Budowa konstrukcji: drzwi dwuskrzydtowe, rozsuwane na zewnatrz z doswietlami
bocznymi i gérnymi.

System majacy zastosowanie w budynkach uzytecznosci publicznej oraz zabuddéw

komercyjnych przekrdj przez skrzydfo przesuwne

Szeroki wybér kolorystyki — paleta RAL (Qualicoat 1518), kolory strukturalne, kolory
drewnopodobne Aliplast Wood Colour Effect (Qualideco PL-0001), anoda, bikolor.

potaczenie przez skrzydfo przesuwne z napedem
automatycznym oraz naswietlerm gérnym

\ SPECYFIKACJA PRODUKTU

SYSTEM LAt WVMl(/?_RXY:ﬁéY)DtA Rz MAX WYMIAR SZYBY SKRZYDtA TYP KONSTRUKCJI KLASA ODPORNOSCI OGNIOWE)

drzwi dwuskrzydtowe, rozsuwane na boki,

P ; Y . El 30 /norma 13501-2 z 2016
z doswietlami bocznym i gérnymi

AF SLIDE 2794 x 2622 mm 1300 x 2500 mm
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[

potaczenie liniowe szklenia

OPIS SYSTEMU

Najnowsze podejscie do przegrod ogniowych. Brak koniecznosci stosowania jakich-
kolwiek stupkéw pionowych daje mozliwos¢ wykorzystania catkowicie transparentnej
przegrody ogniochronnej o wysokosci do 4200 mm i nieograniczonej dtugosci.

Potaczenie tafli szkta wykonane jest wytacznie za pomocg fugi silikonowej o szerokosci
2 mm. Fuga w kolorze czarnym lub szarym.

35

Istnieje mozliwos¢ maskowania potaczenia elementami dekoracyjnymi. WIE

potaczenie katowe szklenia
Istotng cechg systemu jest mozliwo$¢ wykonczenia $ciany po obwodzie dowolnie
wybranym materiatem stosowanym w budownictwie, jak np. drewno, aluminium,
stal nierdzewna czy gips.

86

To jedyne na rynku rozwigzanie, ktére umozliwia wykonanie przeszklerh o odpornosci
ogniowej nieprzeziernych, w dowolnej kolorystyce z palety RAL lub NCS bez konieczno-
Sci dospolenia kolejnej szyby, co znaczaco wptywa na minimalizacje kosztow realizacji.
Mozliwe jest rwniez wykonanie $ciany tukowej oraz dospolenia szkta funkcyjnego.

Mozliwos¢ potaczenia z drzwiami ogniochronnymi badz bezklasowymi.

Catoszklane przegrody przeciwpozarowe dostepne w klasie odpornosci ogniowej
w klasach EI 30, 60 oraz 90.

przyktadowe listwy szklace

SPECYFIKACJA PRODUKTU

\ SYSTEM MAX WYMIARY FORMATEK SZKLANYCH POtACZENIE KATOWE KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ

. 2200 x 4200 mm o o
PRZECIWPOZAROWE PRZEGRODY SZKLANE przy nieograniczonej dtugosci $ciany zakres 90°- 180 EI30, EI60, EISO
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OPIS SYSTEMU

Izolowany termicznie system zadaszer ogrodéw zimowych o rozbudowanych ksztattach.
System dedykowany ogrodom zimowym o charakterze wiktoriariskim.

Charakterystyka systemu:

mocowanie krokwi w okapie jak i w kalenicy za pomoca przegubowych tacznikdw
zawiasowych

w VT+ wystepuja systemowe potaczenia narozne réznych katéw: wkleste i wypukte

dostepne belki koszowe oraz zworniki krokwi (krokwie o réznych wysokosciach,
dajacych mozliwos¢ uzyskania rozpietosci dachu ogrodu zimowego od 1,8 do 4,5 m)

wystepuje odrebna rynna - mocowana do profilu okapowego za pomoca wieszakéw
nadajacych spadek i odrebny profil okapowy

rynna i profil okapowy posiadaja faczniki: najbardziej typowe katy zatamania to 90°,
135°i150°

dla typowych katow istniejg systemowe zworniki czyli miejsca, w ktdrych skupia sie
wiele krokwi

istnieje mozliwos¢ instalowania, zaréwno nad jak i pod rynnami - profili i elementéw
ornamentowych (ozdobne grzebienie, Sciggi konstrukcyjne, obudowy rur spustowych)

system Victorian Plus przystosowany jest do wypetnien z poliweglanu komorowego,
jak i szkta zespolonego.

dostepne opcje listew zewnetrznych i wewnetrznych

System jest w petni kompatybilny z innymi systemami Aliplast do wykonywania
wypetnien $cian ogrodu zimowego w tym przeszkled nieotwieranych, drzwi
podnoszono-przesuwnych, uchylno-przesuwnych, drzwi harmonijkowych i okien.

System VT spetnia wymagania w zakresie izolacji termicznej profili, szczelnosci na
wode opadowg i powietrze oraz gwarantuje wtasciwg wentylacje przy zastosowaniu
odpowiednich urzadzen wentylacyjnych niezaleznie od warunkéw pogodowych.

Szeroki wybor kolorystyki — paleta RAL (Qualicoat 1518), kolory strukturalne, kolory
drewnopodobne Aliplast Wood Colour Effect (Qualideco PL-0001), anoda, bikolor.

Victorian Kiosk

Lean-to Edwardian

przykiadowe ksztatty ogrodow zimowych / system VT+
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OPIS SYSTEMU

Izolowany termicznie system do konstruowania zadaszer ogrodéw zimowych, gtéwnie
jedno- i dwuspadowych.

System w petni kompatybilny z innymi systemami Aliplast do wykonywania wypetnien
Scian ogrodu zimowego w tym przeszklen nieotwieranych, drzwi podnoszono-przesu-
wnych, uchylno-przesuwnych, drzwi harmonijkowych i okien.

System charakteryzuje sie izolacyjnoscig termiczng ~2.0 W/m’K.

Charakterystyka systemu:

element nosny konstrukeji wewnatrz (ponizej wypetnienia), krokwie o gtebokosci
105 mm lub 125 mm

krokwie i zewnetrzne listwy maskujace w wersjach soft (zaokraglone) i o wyraznie
zarysowanych prostokatnych ksztattach

réznorodnos¢ ksztattu rynien, mozliwos¢ zaktadania na rynny siatek przeciw zanie-
czyszczeniom

dostepne systemowe rury spustowe, mozliwe do zabudowania

istnieje mozliwos¢ wzmacniania krokwi i belek rynnowych ksztattownikami alumi-
niowymi lub stalowymi

w systemie wystepuje przegubowe potgczenia w belce rynnowej i kalenicowej,
systemowe $ciagi, taczniki rynien, rur spustowych
kat nachylenia potaci 5-45°

system Aliver 2000+ przystosowany jest do wypetnien z poliweglanu komorowego,
jak i szkta (pojedyncze, zespolone jedno- i dwukomorowe).

System Aliver 2000+ spetnia wymagania w zakresie izolacji termicznej profili,
szczelnosci na wode opadowg i powietrze oraz gwarantuje wtasciwg wentylacje przy
zastosowaniu odpowiednich urzadzern wentylacyjnych niezaleznie od warunkdéw
pogodowych.

Szeroki wybor kolorystyki — paleta RAL (Qualicoat 1518), kolory strukturalne, kolory
drewnopodobne Aliplast Wood Colour Effect (Qualideco PL-0001), anoda, bikolor.

www.aliplast.pl
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dostepne opcje listew zewnetrznych i wewnetrznych systemu VR2000+

potaczenie przez sciane i dach konstrukcji VR2000+

potaczenie przez sciane i dach konstrukcji VR2000+
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OPIS SYSTEMU

6L

&
Fe 100x10

System zadaszen bez izolacji termicznej.

System Terassendach przystosowany jest do wypetnien z poliweglanu komorowego,
jak i szkta pojedynczego oraz jednokomorowego.

Dostepne opcje systemu:

okap z krowig nosng od zewnatrz

czterospadowy dach z réznymi rodzajami krokwi nosnej, mocowanej od zewngatrz
dwuspadowy dach z krokwig zewnetrzng

dach z rynnami koszowymi oraz krowig zewnetrzng

Charakterystyka:

6L

|
Sea| Fe 100x10

rozpietos¢ pomiedzy dwoma krokwiami do 600 cm
gtebokos¢ krokwi nosnej do 600 cm*

* przy uwzglednieniu VSG 10 mm oraz rozpietosci miedzy krokwiami 80 cm, obcigzenie 1]
$niegiem 85 kg/m’, wspdtczynnik ugiecia L/200

konstrukcja nosna z roznymi rozwigzaniami rynnowymi

istnieje mozliwo$¢ montazu oston stonecznych do bocznych belek konstrukcji

duzy wyboér rozwigzarn rynnowych
K at dachu mi e dzy 5°25° opcja szklenia z elastyczna uszczelka
istnieje mozliwo$¢ mocowania oswietlenia przez listwe zaciskowg

szybka prefabrykacja

Szeroki wybér kolorystyki — paleta RAL (Qualicoat 1518), kolory strukturalne, kolory
drewnopodobne Aliplast Wood Colour Effect (Qualideco PL-0001), anoda, bikolor.

mmmmmmmm

przyktadowe potaczenie dachu ze Sciana - system Terassendach
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OPIS SYSTEMU 1

Ramowe konstrukcje wypetnione siatkg stuzgce do ochrony pomieszczen przed
owadami.

i
T
OO

Montowane do okien, drzwi, witryn, balkonéw na state.

)8 008680889 ¢

W ofercie dostepne rowniez moskitiery przesuwne oraz rozwierne.

System przeznaczony do ochrony przeciwko insektom, umozliwia wentylacje pomie-

szczef w ktdrych jest stosowany. przekréj przez Superial i+ potaczony z Flyscreen

VR501
OPIS SYSTEMU
System balustrad aluminiowych. Konstrukcje nosng Macassar stanowig modutowo
mocowane stupki do podtoza za pomoca konsol.
FLOO5
Wypetnienie balustrad stanowig rézne ukfady szczebli z profili aluminiowych (poziome,
pionowe) oraz wypetnienia szklane lub panelowe.
Macassar wystepuje réwniez w formie poreczy mocowanych do scian. s d_]

Balustrady aluminiowe charakteryzuje trwatos¢, tatwos¢ utrzymania w czystosci oraz
wymagajg minimum konserwacji. Balustrady aluminiowe Macassar to gwarancja
trwatosci i estetycznego wygladu.

FLOO7 : :

Systemy balustrad aluminiowych maja swoje zastosowanie zaréwno wewnatrz bu-
dynkoéw, jak i uzytku zewnetrznego.

Szeroki wybdr kolorystyki — paleta RAL, kolory strukturalne, kolory drewnopodobne
Aliplast Wood Colour Effect, anoda.
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